





P.L.U. de Boutencourt Réglement

SOMMAIRE DU REGLEMENT

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES page 2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES page 4
CHAPITRE 1 Dispositions applicables a la zone U page 5
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER page 16
Sans objet

TITREIV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE page 18
CHAPITRE 1 Dispositions applicables a la zone A page 19
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
CHAPITRE 1 Dispositions applicables a la zone N page 26
TITRE VI - ANNEXES DOCUMENTAIRES page 32
GLOSSAIRE page 33
EXTRAIT DU CODE CIVIL page 41
Plaquette de recommandations architecturales (copie ci-annexée)
Plaquettes de recommandations paysageres (copie ci-annexée)

("Plantons dans I'Oise" et "Arbres et haies de Picardie")
Repérage des éléments batis a préserver (article L151-19 du code de I'urbanisme) (ci-annexé)

Plaquette d’informations sur le phénomene de retrait-gonflement des argiles et (ci-annexée)
cartographie de délimitation des aléas d’exposition au retrait-gonflement des argiles

Le glossaire figurant en annexe du présent document vient apporter des précisions sur le sens
des termes employés dans les différents articles du reglement. En outre, la justification des
dispositions réglementaires figurant dans le dernier chapitre du rapport de présentation permet
d'aider a la traduction de la régle en cas de litige sur son interprétation.




P.L.U. de Boutencourt Réglement

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application territorial du plan

Le présent reglement du Plan Local d’Urbanisme s'applique a la totalité de la commune de
Boutencourt.

Portées respectives du réglement a 1'égard d'autres législations relatives a
I'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent a celles des Regles Générales
d'Urbanisme.

b) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent réglement s'appliquent sans
préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité
publique affectant 1'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui
les concernent figurent en annexe du Plan.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif
U), en zones a urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et
forestiere (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

o section I Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
. section II Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysage
o section III Equipement et réseaux

Les documents graphiques font, en outre, apparaitre :

. les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général
et aux espaces verts (ER)

. les éléments de paysage a protéger et a mettre en valeur au titre de l'article L151-19 ou
L151-23 du Code de I'Urbanisme, ainsi que les éléments protégés au titre de l'article L151-24 du
Code de I'Urbanisme

. les espaces boisés classés a conserver ou les espaces plantés a créer

Adaptations mineures

. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles, le caractere des constructions avoisinantes, peuvent étre apportées aux sections II et III
(article L.152-2 du Code de 1'Urbanisme).

. Lorsqu'un immeuble bati n'est pas conforme aux regles édictées par le reglement applicable
a la zone, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de I'immeuble avec les dites regles, ou qui sont sans effet a leur égard.
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Lotissement et permis valant division

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un méme terrain, de plusieurs
batiments dont le terrain d’assiette doit faire 1’objet d'une division en propriété ou en jouissance,
les regles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de 1'ensemble
du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division.

Permis de démolir

. En application des articles L.421-3 et suivants du Code de 1'Urbanisme et suivant la
délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir dans l'ensemble des zones
délimitées au plan local d'urbanisme, les démolitions de batiments (en tout ou partie) d’une emprise
au sol d’au moins 20 m2 sont soumises a ’obtention d'un permis de démolir.

Droit de préemption urbain

Au titre de larticle L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la commune de
Boutencourt peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur 1’ensemble des zones U
(urbaines) et AU (& urbaniser) délimitées au PLU.

Régime applicable aux aménagements et travaux divers

Au titre de l'article R.421-12 alinéa d) du Code de 'urbanisme et suivant la délibération du
conseil municipal, Iédification des clotures est soumise a déclaration préalable aupres du maire de
la commune avant le commencement des travaux, a I'exception de celles nécessaires aux activités
agricoles et forestiéres.

Au titre de l'article R.421-17 alinéa d) du Code de l'urbanisme, sont soumis a déclaration
préalable aupres du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux
exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément
que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de I'article L.151-19, comme présentant un
intérét patrimonial ou paysager.

Au titre de l'article R.421-23 alinéa h) du Code de l'urbanisme, sont soumis a déclaration
préalable aupres du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en
application de I'article L.151-19, comme présentant un intérét patrimonial ou paysager.

RAPPELS

. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés,
en application de l'article L.113 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont
irrecevables dans les espaces boisés classés. Sur les espaces boisés appartenant a un ensemble boisé
de 4 ha et plus, la législation forestiere demeure, a savoir que le défrichement devra, au préalable,
avoir fait 'objet d’une autorisation en application de I'article L.341-1 et suivants du code forestier,
pour les particuliers (sans limitation de surface) et de l’article L.214-13 et suivant du méme code,
pour les collectivités locales. Les dispositions de l'article L.341-5 du dit code précisent les cas de
refus.

. Les batiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes a chevaux, chenil, etc.) sont
soumis aux dispositions du réglement sanitaire départemental, et au régime des installations
classées.

. Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux
propriétés voisines doit étre réalisé suivant les regles fixées par le code civil.

. Les projets de construction, d’installation, d’aménagement (y compris des espaces publics)
envisagés sur la commune, outre les dispositions du PLU, devront également tenir compte des
dispositions réglementaires relevant d’autres législations (code de 1'habitat et de la construction,
code de la voirie routiere, etc.), notamment en ce qui concerne l'accessibilité des personnes a
mobilité réduite dans les projets d’aménagement et de production de logements.
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DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

Zone U :

Zone urbaine regroupant les tissus urbains anciens de la commune.
Le secteur Uf regroupe les corps de ferme en activité au moment de l'entrée
en vigueur du plan.
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CHAPITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Rappel :
Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis a un aléa moyen de retrait - gonflement des argiles (voir la

cartographie figurant en annexe du présent réglement), une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente
d’un terrain voué a étre construit pour une habitation individuelle ou pour toute nouvelle construction d’habitation
individuelle.

Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis a un aléa faible de retrait — gonflement des argiles (voir la
cartographie figurant en annexe du présent réglement), il est demandé de prendre connaissance de la plaquette
d’informations sur les conséquences éventuelles de ce phénomene, figurant en annexe du présent réglement.

Dans tous les cas, il est recommandé de respecter les mesures constructives présentées dans cette plaquette.

Section I -
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES
D’ACTIVITES

Paragraphe 1 : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :

Dans le secteur Uf :

- Toutes constructions ou installations autres que celles limitées a certains usages précisés au
paragraphe 2.

Dans le reste de la zone U :

- Les constructions et installations a usage industriel ou a usage d'entrepdt a vocation
industrielle.

- Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des
nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussieres, la géne
apportée a la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette
compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur.

- A Boutencourt village, toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-
sanitaire sans acces extérieur et limité a 1 m de hauteur), entendu comme étant les parties
de la construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux.

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres.

- Les dépots de matériaux, méme temporaires.

- Les parcs d'attraction.

- Les habitations légeres de loisirs.

- Les caravanes isolées hors du terrain ot est implantée la construction qui constitue la
résidence principale de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de
caravanes a ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.
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Section II - ]
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGE

Paragraphe 1: Volumétrie des constructions

e  Emprise au sol des constructions :

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface
totale d’un terrain dont la superficie est inférieure a 600 m2, ne doit pas excéder 35% de la surface
totale d’un terrain dont la superficie est comprise entre 600 m2 et 1000 m2, ne doit pas dépasser
30% de la surface totale d’un terrain dont la superficie est supérieure a 1000 m2.

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions peut étre portée a 50% de la surface du
terrain pour les constructions a usage d’activités et a 60% dans le secteur Uf.

Cette regle ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni équipements et installations publics présentant un caractere d’intérét général ou
collectif, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher, ni, dans la mesure ot ils ne peuvent
satisfaire aux regles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d"urbanisme, qui
peuvent étre réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol (en une seule fois), a condition que la
destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone.

e  Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au
sommet du batiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de
cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acroteres, etc., ne sont pas
pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas d’extension des constructions
existantes, la hauteur maximale autorisée pourra atteindre la hauteur de la construction existante.

La hauteur des constructions destinées a ’habitation est limitée a 9 metres au faitage avec
un seul niveau dans les combles (sans dépasser deux niveaux habitables).

Pour les constructions et installations agricoles autorisées et les équipements publics ou
installations publiques présentant un caractere d’intérét général, la hauteur maximale est portée a
10 metres au faftage.

La hauteur des abris de jardin est limitée a 3 metres au faitage.

La hauteur des constructions annexes non accolées aux constructions principales et des
autres constructions autorisées est limitée a 5 metres au faitage. Néanmoins, les annexes étant
implantées sur une des limites séparatives et ayant une seule pente de toiture auront une hauteur
maximale limitée a 3,50 metres.

En aucun cas la hauteur des autres constructions ne peut dépasser 7 metres au faftage du
toit.

Ces regles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Paragraphe 2 : Implantation des constructions

e Par rapport aux voies publiques et emprises publiques :

- Les constructions seront implantées :
* soit a l'alignement de I'emprise des voies et emprises publiques, uniquement si sur les
terrains limitrophes, il est constaté la présence d’une construction implantée a
l'alignement a la rue.
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Dans ce cas, la continuité visuelle sera assurée par une cloture (telle que définie au paragraphe
3 de la présente section : cloture), a moins que la construction ne couvre la totalité de la facade du
terrain sur la rue.
* soit avec un retrait d'au moins 6 metres par rapport a l'emprise de la voie qui dessert le
terrain. Dans le secteur soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP, piece n°3 du dossier PLU), ce retrait d’au moins 6 metres est obligatoire.
Dans ce cas, la continuité de l'alignement sur la rue sera assurée par une cloture (telle que
définie au paragraphe 3 de la présente section : cl6ture).

N

- Toutefois, pour les batiments existants déja implantés a l'alignement ou a moins de 6
metres de l’alignement, une extension est autorisée dans la continuité du bati existant sans
réduction de ce retrait par rapport a la voie publique.

- Dans tous les cas, et en dehors du secteur Uf, toute nouvelle construction de logement,
bureaux ou services, ne peut étre implantée a plus de 25 metres de profondeur mesurés a partir de
l'alignement sur la voie publique ou 'emprise publique qui dessert le terrain. Reste admise, en
seule fois et dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, la transformation vers du logement,
une activité de bureaux ou de services, d'un batiment existant avant I’entrée en vigueur du présent
PLU, situé a plus de 25 metres de profondeur mesurés a partir de l'alignement sur la voie
publique ou 'emprise publique qui dessert le terrain.

Les habitations, les constructions de bureaux ou de services, existantes au moment de
I'entrée en vigueur du PLU et situées a plus de 25 metres de I'alignement sur la voie publique ou
I'emprise publique qui dessert le terrain, peuvent faire 1'objet d'une extension limitée a 50 m2
d’emprise au sol.

Exemple d’extension possible d’une construction existante implantée en retrait de la rue :
! Bande Construction

[}
E constructible /E/V

Rue i
principale i

Parcelle

Profondeur !
de 25 métres

Principe d’extension possible de la construction

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractere
d’intérét général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher, I'implantation se fera
al'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales de la commune.

e Par rapport aux limites séparatives :

- Les nouvelles constructions venant a l'alignement sur la rue seront implantées, soit d"une limite
séparative latérale a I'autre, soit sur une des limites séparatives latérales avec un retrait au moins égal a
la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir étre inférieur a 3 metres de l'autre limite
séparative latérale. Est également admise une implantation avec un retrait au moins égal a la moitié de
la hauteur de la construction sans pouvoir étre inférieur a 3 métres de chacune des limites séparatives.

- Dans les autres cas, les constructions principales (y compris leurs extensions) situées en
retrait de l'alignement par rapport a la voie publique respecteront un retrait au moins égal a la
moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir étre inférieure a 3 metres par rapport a chacune
des limites séparatives. Toutefois, pour les terrains dont la largeur est inférieure a 16 metres a
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I’endroit de I'implantation de la construction principale, il est admis une implantation sur une des
limites séparatives en respectant nécessairement un retrait au moins égal a la moitié de la hauteur de
la construction sans pouvoir étre inférieure a 3 meétres sera respectée par rapport aux autres limites.

- Toutefois, pour les batiments existants avant 1'entrée en vigueur du PLU, déja implantés a
moins de 3 metres d’au moins une des limites séparatives, une extension est autorisée dans la
continuité du bati existant sans réduction de ce retrait.

- Les annexes isolées pourront s'implanter en limites séparatives, plus particulierement en
venant s'adosser sur un batiment existant déja édifié en limite séparative lorsqu'il existe sur la

N

propriété voisine, ou seront implantées a au moins 3 metres des limites séparatives ; ce retrait
minimal est réduit a 1,50 metre pour l'abri de jardin. En revanche, les piscines seront
nécessairement implantées a au moins 5 métres de chacune des limites séparatives.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, etc.), d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher, ainsi que, dans
la mesure ot ils ne peuvent satisfaire aux régles définies ci-dessus, I'implantation se fera sur au moins une des limites
séparatives ou avec un retrait au moins égal a la moitié de la hauteur de la construction. En outre, I'implantation des
équipements et installations publics présentant un caractere d’intérét général ou collectif se fera en limites séparatives ou en
retrait des limites séparatives.

e  Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété :

Entre deux constructions non accolées, une distance d'au moins 6 metres devra étre
observée. Néanmoins, cette disposition ne s'applique ni aux constructions de moins de 40 m2
d'emprise au sol, ni aux constructions vouées a un usage agricole. Dans tous les cas, la distance
entre deux habitations sera d'au moins 10 meétres.

Les annexes isolées seront implantées au méme niveau ou a l'arriere de la construction
principale par rapport a la voie publique qui la dessert. Si ’annexe isolée est implantée devant la
construction principale par rapport a la voie publique qui la dessert, alors les régles d’aspect
(section 2, paragraphe 3) seront celles applicables a la construction principale

Ces regles ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractere d’intérét général
ou collectif.

Paragraphe 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau,
conserver le caractere spécifique des lieux afin de préserver 1'intérét du secteur. Les nouvelles
constructions autorisées devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain.

Toute restauration ou réparation au moins des parties visibles depuis la voie publique
d’une construction ancienne traditionnelle doit étre réalisée en respectant I’aspect des matériaux

locaux (de type pierre a silex ou enduits anciens, briques rouges de pays, par exemple).

Les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référeront a la plaquette de recommandations
architecturales annexée au présent reglement (et a ses actualisations).

. Les batiments d’activités :

Les facades, qui pourront étre réalisées en matériaux enduits, en pierres et/ou briques
rouges de Pays, en bardages bois ou métalliques, en éléments préfabriqués (type caillou lavé) en
soubassement, auront au plus deux teintes suivant les teintes proposées dans le nuancier de la
plaquette de recommandations architecturales ; une troisieme teinte étant autorisée pour le
soubassement s’il est magonné (pierre, brique, béton banché ou matériaux enduits). Les
menuiseries seront peintes suivant les teintes proposées dans le nuancier de la plaquette de
recommandations architecturales, en étant en harmonie avec la teinte des bardages ou autres
matériaux de fagade autorisés.
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Les couvertures des batiments d'activités auront une teinte unique, en tolérant 'utilisation
de matériaux translucides garantissant un éclairage naturel a I'intérieur du batiment ou encore des
installations permettant le recours aux énergies renouvelables, et pourront correspondre a du bac-
acier de teinte sombre (verte, grise ou gamme de brun). Les batiments d'activités auront une pente
de toiture minimum de 12°.

POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :

. Les facades (v compris les pignons) :

La forme des constructions principales doit rester parallélépipeéde en acceptant des formes
arrondies comme élément de facade.

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en harmonie
avec la facade principale. Les nouvelles constructions comprendront des éléments (soubassement,
encadrement des ouvertures, parements, corniche, etc.) en pierres de pays ou en briques rouges
vieillies, au moins sur les fagades donnant sur I'espace public. Sur les constructions existantes, les
modénatures existantes traditionnelles en pierres de pays ou briques rouges de pays, les éléments
de bois (de type colombage) seront conservées au moins pour les fagades donnant sur 1'espace
public.

Les fagades en pierres calcaires ou a silex donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront
apparentes (ni peintes, ni enduites). Lorsque les facades sont faites de pierres (calcaires ou a silex)
ou de moellons, les joints doivent étre "beurrés" de mortier de chaux grasse suivant les teintes
figurant dans le nuancier de couleur ci-annexé.

Les facades en briques rouges donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes
(ni peintes, ni enduites). Les joints seront effectués avec un mortier chaux et sable. La brique rouge
vieillie sera utilisée, les briques apparentes d'aspect jaune flammé sont interdites.

Les fagades en ossature bois avec remplissage en torchis et/ou en briques implantées a
l’alignement sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes (ni peintes, ni enduites), sauf s’il
est attesté que I'état du torchis et du bois nécessite un remplacement.

L’emploi a nu des matériaux destinés a étre recouverts est interdit. Les matériaux destinés a étre
recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) et le bois doivent 1'étre d'enduits lisses, grattés ou talochés
(le bois peut également étre peint) suivant les teintes définies dans le nuancier de couleurs de la
plaquette de recommandations architecturales, enduits anciens au mortier batard ou a la chaux grasse.
En cas d’isolation par 'extérieur (y compris en bois), il conviendra de retrouver la teinte ton pierre
de la fagade.

L’utilisation du bois et du bardage bois (et matériau composite) peints d’au plus deux
teintes suivant les teintes figurant dans le nuancier de couleurs de la palette de recommandations
architecturales, est autorisée qu’en cas de construction ou d’extension d’une construction limitée a
40 m2 de surface de plancher. Les rondins apparents sont interdits. Des lors que le bois (ou
matériau composite) n’est que partiellement utilisée sur une fagade, il pourra conserver une teinte
bois naturel foncée.

L’utilisation du zinc ou de I'ardoise est également admise sur la partie haute d’un pignon
d’une construction existante avant I'entrée en vigueur du PLU révisé.

La largeur cumulée des portes de garage accolées d’'un méme c6té de la construction
principale ne devra pas représenter plus d'un tiers de la longueur de la facade de cette
construction.

. Les ouvertures :

Les baies visibles des parties d'une construction implantées a 'alignement sur la voie
publique seront rectangulaires et plus hautes que larges (a 1'exception des portes de garage, des
ouvertures nécessaires dans le soubassement ou des équipements publics). Les vitrages de ces
baies seront a petits carreaux plus hauts que larges (3 carreaux par vantail d’une fenétre a deux
battants et plus ou 4 carreaux pour une fenétre a un vantail).
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Les volets seront a un ou deux battants ouvrant a la frangaise. Les volets roulants sont
tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques, ou en cas d’impossibilité
technique sur les constructions existantes avant 1’entrée en vigueur du présent plan, les coffres ne
dépasseront pas de 'embrasure de I'ouverture au moins sur les parties de la construction alignée
sur la voie publique (dans ce cas, leur teinte serait identique a celle de la fenétre ou de la facade de
la construction).

Sur les constructions anciennes dont la fagade est traitée en pierres a silex, en briques
rouges vieillies, ou en ossature bois, les volets traditionnels existants en bois seront conservés ou
remplacés par des volets en aluminium d’aspect identique, lors de la pose de nouvelles
menuiseries, au moins sur les parties de la construction visibles depuis la voie publique.

Les volets (hors ferronnerie) et les menuiseries utiliseront une teinte unique (hors porte d’entrée
principale pouvant avoir une autre teinte) suivant les teintes proposées dans le nuancier de la
plaquette de recommandations architecturales (le blanc est également autorisé), en étant en
harmonie avec la teinte des matériaux utilisés sur la facade. En cas de menuiserie de teinte claire,
les volets pourront avoir une autre teinte parmi celles figurant dans la plaquette de
recommandations architecturales du Vexin-Thelle.

Les garde-corps et autres barreaudages de protection seront fins et simples.
o La toiture :

Les toitures principales des constructions seront a 2 pentes comprises entre 35° et 50° sur
l'horizontale, sauf pour les constructions venant en complément d'un batiment existant ot la pente des
toitures de ce batiment pourra étre conservée. Des toits a 4 pentes et les croupes seront tolérés dans la
mesure ot la longueur du faitage est au moins égale au 2/3 de la longueur de la fagade.

Des pentes plus faibles (ou partie complémentaire a la toiture principale) pourront étre
autorisées dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée a 40 m2 d'emprise au
sol, ainsi que dans le cas o1 une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes
sur les terrains contigus ayant une pente de toiture différente. Les toits-terrasses sont interdits. Les
équipements publics auront une pente minimum de 12°.

La couverture des constructions (a 'exception des vérandas) sera réalisée :
= en tuile plate rectangulaire (ou d’aspect tuile plate) dans la gamme de rouge flammée, brun ou
tuile ardoisée, aspect fini au moins 20/22 au m2 ;
» en ardoise naturelle (ou aspect ardoise naturelle),
* en zinc en tant qu'élément de couverture.
En cas de restauration de la couverture, est accepté le maintien du modéle et de la teinte
des tuiles qui existent.

Les ouvertures autorisées dans la toiture ne doivent pas occuper plus de 30% du pan de la
toiture. Les lucarnes traditionnelles doivent garder des dimensions modestes par rapport a I'ensemble
de la toiture; elles seront de méme taille et elles seront alignées sur les ouvertures en facades de la
construction, sauf impossibilité technique. Elles seront plus hautes que larges de type a capucine,
jacobine (a batiere) ou pendante. Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits.

Les chassis de toiture (ou fenétres de toit) auront des dimensions modestes. Coté rue, la pose de
chéssis de toiture superposés ou accolés est interdite ; est acceptée la pose d'un chéssis de toiture pour
au moins deux lucarnes.

Les cheminées doivent étre simples, bien proportionnées, et non massives. Elles seront en
pierre naturelle de pays, en briques rouges de pays, ou matériaux enduits ton pierre naturelle de
pays. Les conduits de cheminée seront magonnés ou inclus a l'intérieur de la construction (pas de
tubage inox ou métallique visible depuis l'extérieur) ; le conduit de cheminée aménagé a I’extérieur
de I'enveloppe de la construction aura nécessairement la méme teinte que celle de la facade de la
construction qu’il longe. Les bouches d’extraction posées en toiture seront de méme teinte que la
tuile.
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. Les garages, annexes, vérandas et abris de jardin :

Les garages et annexes doivent étre construits en harmonie de couleur et de matériau avec
le batiment principal, I'utilisation du bois est admise dans la mesure ot1 ’aspect fini est analogue a
la teinte des fagades de la construction principale.

N

Les vérandas étant limitées a 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la
construction existante, les piscines et leur abri ne sont pas autorisés sur la facade coté rue
desservant la construction. Les parties pleines des vérandas et des verrieres de plus de 3 m2
respecteront les éléments architecturaux du batiment d'origine : matériaux (sauf pour la
couverture) et teintes. La pente minimale des toitures des vérandas sera de 10°.

Les facades et les couvertures des abris de jardin ou abris pour animaux doivent étre
réalisées avec des matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun) ou auront une
teinte bois naturel. Ils seront nécessairement en bois ou en matériau composite, ou avec des
matériaux analogues a ceux utilisées sur la construction principale.

. Clotures

Les murs de cloture traditionnelle existants (en pierre, silex, brique), repérés sur le plan de
découpage en zones, seront conservés, et restaurés si besoin. Ils pourront étre partiellement
démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'acces en véhicule au terrain
qu'ils bordent et d'un portillon permettant I'acces aux piétons.

Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect (pas de matériau de récupération, pas de
forme trop chargée, pas de brise vue, pas de toiles plastifiées, etc.). La hauteur des clotures est limitée a
2,00 metres. En cas de restauration, les clotures existantes pourront conserver leur hauteur.

Clotures sur la voie publique :

La cloture sera réalisée a partir d'un mur plein ou d’un muret de soubassement, constitué en
pierres (ou parements) calcaire ou a silex, ou en briques rouges vieillies et/ou pierres (ou parements),
ou en matériaux enduits de teinte ton pierre naturelle de pays. Le muret de soubassement aura une
hauteur comprise entre 0,70 m et 1 m, et sera surmonté :

. d’une grille en ferronnerie fine (y compris I’aluminium),

. d’'un panneau en aluminium, en bois ou en matériau composite d’aspect bois,

. d'une palissade en bois ou en matériau composite d’aspect bois,

. d’'une haie taillée composée d’essences locales.

La cloture sur rue composée d'une simple haie taillée composées d’essences locales, doublée ou
non d’un grillage posé sur poteaux a profilés fins sans muret de soubassement, est également admise.

Dans I'ensemble de la zone, les portails et les grilles seront sobres en respectant les teintes
proposées par le nuancier ci-annexé, ainsi que le blanc et le noir.

Clétures sur les limites séparatives :

Sur les limites séparatives, les clotures seront traitées comme celles sur rue. Le muret de
soubassement composé d’une plaque de béton teintée dans la masse (hors teinte béton gris) de 0,60
m de hauteur maximale est autorisé.

N N

Le recours a un panneau plein en matériau composite ou a un grillage rigide avec des
lamelles occultantes est admis sur une distance maximale de 10 metres comptés depuis la facade
arriere de la construction principale. Dans tous les cas, au contact de la zone agricole ou de la zone
naturelle, la forme de la cloture doit intégrer la circulation de la petite faune.

o Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diametre supérieur a 1 metre et tout autre matériel doivent
étre peu visibles depuis 1'espace public.

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une géne a la circulation
et seront intégrés au mur ou muret de soubassement formant la cléture sur la rue quand il existe.
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° Performances énergétiques et environnementales

S'ils sont placés en toiture, la teinte des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques) sera
analogue a celle des matériaux de la couverture des lors qu’ils sont visibles de la voie publique.

Sur les constructions nouvelles, les tuiles seront nécessairement de méme teinte que la teinte
des capteurs solaires (panneaux photovoltaiques) des lors qu’ils sont placés en toiture et ne couvrent
pas la totalité du pan de toiture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation seront nécessairement installés a 'arriére
de la construction principale (c6té jardin et non coté rue) et positionnés a au moins 4 metres des
limites des terrains voisins.

Ces regles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un
caractere d’intérét général, ni dans le cas d’une reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher. Toutefois,
I'aspect extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la
commune (matériaux en pierres, en silex, en briques rouges vieillies ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus,
pas de toiture terrasse).

Paragraphe 4 — Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des
constructions

Les espaces restés libres apres implantation des constructions doivent faire 1'objet d'un
traitement paysager. Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500 m2 de terrain.

Au moins 40% de l'emprise totale d’un terrain inférieur a 600 m2, dont la destination
principale est I'habitat, fera I'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin
potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement, emprise restant non imperméabilisée (sauf pour
les activités agricoles autorisées). Au moins 45% de l'emprise totale d'un terrain compris entre 600
m2 et 1 000 m2, dont la destination principale est 'habitat, fera I'objet d'un traitement paysager de
pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement, emprise
restant non imperméabilisée (sauf pour les activités agricoles autorisées). Au moins 60% de
l'emprise totale d’un terrain supérieur a 1 000 m2, dont la destination principale est 'habitat, fera
l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.)
hors stationnement, emprise restant non imperméabilisée (sauf pour les activités agricoles
autorisées). Dans tous les cas, pas plus de 20% des espaces non batis d’un terrain, pourront étre
imperméabilisés.

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire
de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de
stationnement.

Les parties des terrains construits bordant I'espace agricole feront I'objet d'un traitement
sous forme de haies taillées.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer a la plaquette
du CAUE “Plantons dans I'Oise” annexée au reglement et disponible sur le site internet du CAUE de
1'Oise, ainsi qu'a l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien
avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestiére et Forét Privée Frangaise. Une attention
particuliére sera portée aux essences allergisantes.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L151-19 ou de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, sauf si un projet de
valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une
installation présentant un caractere d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée a la commune avant toute intervention. Leur entretien normal est
possible sans déclaration préalable.
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Paragraphe 5 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors des emprises des voies ouvertes a la circulation publique. En particulier,
il est exigé :

- pour tout logement nouvellement construit ou pour tout pour logement résultant de
I’'aménagement ou de la division de batiment existant :

au moins une place non couverte par tranche de 60 m® de surface de plancher de la
construction avec au minimum 2 places non couvertes par logement,

au moins un emplacement pour le stationnement d'un vélo par logement en cas d’habitat
collectif,

dans le cas d'une opération comptant plusieurs logements (excepté dans le secteur soumis
aux Orientations d’Aménagement et de Programmation), il sera aménagé une place
supplémentaire par tranche de 2 logements pour l'accueil de visiteurs,

en cas de création de logement sur une habitation existante, le nombre de places de
stationnement a réaliser se cumule avec les places de stationnement du logement existant ;

- pour les constructions a usage de commerces, de bureaux et de services, établissements
artisanaux :

au moins 1 place par tranche de 20 m2 de surface de plancher de la construction ;

- pour les hébergements touristiques :

au moins 1 place pour 1 chambre d’hétes ou 1 place par gite.

Les places de stationnement doivent étre facilement accessibles, non accolées les unes
derriere les autres (pas de place en enfilade), et présenter des dimensions satisfaisantes (voir le
glossaire figurant dans les annexes du présent réeglement).
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Section III - )
EQUIPEMENT ET RESEAUX

Paragraphe 1 — Desserte par les voies publiques ou privées

- Pour recevoir une construction nouvelle vouée a une activité ou a un logement, un terrain
doit avoir un acces direct a une voie publique. Pour les terrains desservis par plusieurs voies
publiques, il n’est pas autorisé de nouveaux acces pour véhicules en dehors de celui existant (ou
prévu dans le cas d’une opération d’ensemble déja autorisée).

- Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et étre adaptés a 1'opération
future.

- La destination et 1'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert. Pour les terrains situés a 1'angle de deux voies, 1'acces
se fera sur la voie présentant le moins de risques.

- I1 est rappelé que la création ou 'aménagement des voiries ouvertes au public doivent
respecter les prescriptions stipulées dans les décrets et les circulaires d’application relatives a la
circulation des personnes handicapées.

Paragraphe 2 - Desserte par les réseaux
Eau destinée a la consommation humaine :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau destinée a la
consommation humaine par un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes et appartenant au réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques, s’il existe. A défaut de branchement
possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent étre épurées par des
dispositifs de traitement agréés avant rejet. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction
et en rapport avec la destination de la construction, sera notamment prévue sur le terrain afin de
permettre l'installation d"un dispositif autonome conforme a la législation en vigueur.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empécher
I'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension
de l'existant), les eaux pluviales de toiture seront collectées et gérées sur le terrain.

Electricité, communications électroniques et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.

- Dans le cas d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les
réseaux seront aménagés en souterrain.

- Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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SANS OBJET.
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DISPOSITIONS
APPLICABLES
A LA ZONE AGRICOLE

Zone A :
Zone a protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

Le secteur Aip rassemble des emprises situées dans un site d’intérét paysager
identifié au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Vexin-Thelle.
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Cette plaquette propose notamment des illustrations sur les agencements, les formes, les
matériaux, les couleurs, etc., auxquels il convient de se référer.

Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de
vert ou de gris pour les batiments et les installations a usage d’activité agricole.

. Les facades :

Les fagades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en harmonie
avec la facade principale.

Les matériaux destinés a étre recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent 1'étre
d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a
la chaux (gamme de gris, sable, ocre ..) suivant les teintes figurant dans la plaquette de
recommandations architecturales, ou encore par un bardage métallique ou un bardage en bois
naturel. Sur une hauteur maximale de 2 metres, le soubassement d’un batiment d’activité agricole
pourra ne pas étre enduit ou recouvert d’un bardage.

Sur les facades qui seraient faites de pierres, les joints doivent étre de mortier de méme
teinte que le matériau principal. Sur les facades en briques, la brique rouge vieillie sera utilisée, les
joints seront effectués avec un mortier chaux et sable. Cette regle s’applique aussi en cas de
réalisation de murs qui ne constituent pas nécessairement un élément de facade.

Les facades des batiments agricoles seront réalisées en utilisant au plus deux teintes (hors
menuiseries et hors soubassement). L’emploi de la tole brute ou galvanisée, non peinte en usine,
est interdit. La teinte des menuiseries sera en harmonie avec la teinte du matériau principal de la
facade, en se référant a la palette de couleurs de la plaquette de recommandations architecturales
ci-annexée (le blanc est également autorisé).

o La toiture :
Les habitations autorisées auront une toiture a deux pentes comprise entre 35° et 50°.

Les couvertures de I'ensemble des batiments seront réalisées en utilisant une teinte unique
(qui pourra étre soit différente, soit identique a celle des fagades) hors aménagements nécessaires a
assurer la luminosité a l'intérieur de la construction qui pourront adopter une autre teinte et hors
installations visant a des économies d’énergie ou a la production d’énergies renouvelables.
L’emploi de la tole brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. En cas d’utilisation de
tuiles pour constituer la couverture d’un batiment, il n’est pas fait référence a la palette de couleurs
de la plaquette de recommandations architecturales ci annexée.

. Clotures

Les clotures sur rue des propriétés baties doivent présenter une simplicité d’aspect et seront
a dominante végétale. Les essences de pays seront utilisées.

o Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diametre supérieur a 1 metre et tout autre matériel doivent
étre peu visibles depuis 1'espace public.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent étre
placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.

° Performances énergétiques et environnementales

Sur les constructions et installations nouvelles, les capteurs solaires (panneaux
photovoltaiques) auront une teinte en harmonie avec le reste de la construction des lors qu’ils sont
placés en toiture.
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Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés a au moins 4 metres des limites séparatives d’un terrain voisin recevant une habitation.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de
voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du bourg
(matériaux, teinte, etc.).

Paragraphe 4 — Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des
constructions

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger ou
a créer, sont soumis aux dispositions de l'article L.113 du code de l'urbanisme. Ce classement
interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature a
compromettre la conservation ou la création de boisements. Leur entretien normal est possible sans
déclaration préalable.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au titre
de T'article L151-19 ou de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation
paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation
présentant un caractere d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes d'arbres ou de
branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra
étre effectuée a la commune avant toute intervention. Leur entretien normal est possible sans
déclaration préalable.

Les constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, implantées aux champs, devront faire
l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies
ou de bouquet d'arbres ; un pourtour paysager sera réalisé.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer a la
plaquette du CAUE “Plantons dans 1'Oise” annexée au reglement et disponible au CAUE de I'Oise,
ainsi qu'a 'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les CAUE, en lien avec
la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestiere et Forét Privée Francaise.

Paragraphe 5 - Stationnement

N

Le stationnement nécessaire a l'exploitation des installations et constructions doit étre
réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé :

- au moins 2 places de stationnement par logement,

- au moins 1 place par chambre vouée a I'hébergement touristique.
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Section III - )
EQUIPEMENT ET RESEAUX

Paragraphe 1 - Desserte par les voies publiques ou privées

- Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre I'incendie et de la protection civile, et étre adaptés a 'opération future.

- Le long de la RD981, il n’est autorisé qu'un acces par propriété.

Paragraphe 2 - Desserte par les réseaux

Eau destinée a la consommation humaine :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau destinées a la
consommation humaine par un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes et appartenant au réseau public.

- Toutefois, a défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra
étre toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier a la condition explicite que les
prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit
reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse étre considérée
comme assurée. Tout prélevement d’eau destiné a 1'usage d'une famille est soumis a déclaration
aupres de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de
transformation en de telles structures de batiments agricoles, le puits privé devra étre autorisé par
arrété préfectoral.

Assainissement :

- A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées
doivent étre épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une
surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l'activité, sera notamment
prévue sur le terrain afin de permettre l'installation d'un dispositif autonome conforme a la
législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la
construction puisse étre ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et réalisé dans I'emprise de la propriété. Les aménagements réalisés sur le terrain ne
doivent pas empécher l'écoulement des eaux pluviales.

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

- Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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DISPOSITIONS
APPLICABLES

A LA ZONE NATURELLE
ET FORESTIERE

Zone N :

Zone a protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des
boisements.

Le secteur Nj correspond a des jardins attenants a des propriétés baties en
limite des secteurs urbanisés.

Le secteur Nhu correspond a des emprises recouvrant les milieux humides a
prendre en compte.

Le secteur NL correspond a la partie du domaine du Moulin de la Forge situé
a Boutencourt, qui accueille une activité de réception et de séminaire.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (ZONE N)
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Section I -

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES

D’ACTIVITES

1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol précisées ci-apres et soumises a

conditions particulieres :

Uniquement dans le secteur Nj :

- Par unité fonciére, un équipement lié et nécessaire a l'activité de jardinage sur une surface
maximale inférieure a 15 m2 d’emprise au sol, ainsi que, pour les terrains d’une unité
fonciere recevant par ailleurs une habitation, une piscine et un terrain de tennis ou autres

équipements de loisirs de plein-air d’accompagnement a ’habitation.

- Par unité fonciere, Iinstallation, 1’extension ou la modification d’un abri pour animaux,
dans la mesure ot sa dimension est limitée a 50 m2 d'emprise au sol et a condition d’étre

fermé sur trois co6tés au maximum, sans reposer sur une dalle en béton.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires a des équipements collectifs
(transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de

N N

retenue, etc.) a condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages.

Uniquement dans le secteur Nhu :

Les aménagements et les installations nécessaires a une bonne gestion et a une valorisation

des milieux humides.

Uniquement dans le secteur NL :

- La construction, I'extension ou I'aménagement des constructions et installations liées et

nécessaires a l’activité existante au moment de I’entrée en vigueur du PLU.

Dans le reste de zone :

- Par unité fonciere, l'installation, 1’extension ou la modification d’un abri pour animaux lié a
un paturage des lors qu’il est nécessaire a l'activité agricole, dans la mesure ou sa
dimension est limitée a 50 m2 d'emprise au sol et a condition d’étre fermé sur trois cotés au

maximum, sans reposer sur une dalle en béton.
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- La réfection, la réparation et I'extension limitée a 40 m2 d’emprise au sol des constructions
existantes a usage d’habitation, des lors que ces extensions ne compromettent pas la qualité
paysagere du site.

- Par unité fonciére, en tant qu’annexe a l'habitation, un équipement lié et nécessaire a
l'activité de jardinage sur une surface maximale inférieure a 15 m2 d’emprise au sol, ainsi
que une piscine et un terrain de tennis ou autres équipements de loisirs de plein-air
d’accompagnement a 'habitation ; ces annexes seront situées a moins de 30 metres de
’habitation.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires a des équipements collectifs (point
propre, transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de
retenue, installations publiques de plein air, etc.) a condition qu'elles ne portent pas atteinte
a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractére touristique, situés dans une bande de 100 metres de la
RD981, classée de catégorie 3 sur la totalité de la traversée de la commune, suivant l'arrété
préfectoral en date du 23 novembre 2015, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444
du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a l'isolation des batiments contre les
bruits de l'espace extérieur. Ce secteur de nuisances acoustiques est représenté sur plan a I'annexe
n°8.
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Section II - ]
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGE

Paragraphe 1: Volumétrie des constructions

e  Emprise au sol des constructions :

L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de 'unité fonciere, en pouvant néanmoins atteindre
les superficies maximales des constructions et installations autorisées a la section I dans la mesure
ol les autres regles sont respectées. Dans le secteur NL, 'emprise au sol pourra atteindre 25% de la
superficie totale du terrain inscrit dans ce secteur.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements publics d’intérét collectif.

e  Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé
du batiment (faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur de 1'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée a 5 metres au
faitage. L’abri de jardin est limité a 3 metres.

Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension d’une construction
existante est celle de la hauteur maximale constatée sur cette construction.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.).

Paragraphe 2 : Implantation des constructions

e Par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions et installations de plus de 50 m2 d’emprise au sol devront étre implantées
avec un recul minimum de 6 m par rapport a I'emprise des voies publiques. Cette distance est
portée a 15 m de I'emprise des Routes Départementales.

Pour la reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations
liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur,
pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), I'implantation se fera a
I’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.

e Par rapport aux limites séparatives :

- Les constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol et les piscines doivent étre implantées
avec une marge minimale de 5 metres par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne
s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante.

Pour la reconstruction en cas de sinistre a égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations
liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur,
pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), I'implantation se fera
en limites séparatives ou en retrait des limites.
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Paragraphe 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur
architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractere des lieux
avoisinants afin de préserver l'intérét du secteur.

Les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référeront a la plaquette de recommandations
architecturales annexée au présent reglement (et a ses actualisations).

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de
matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels :
gamme de brun, de vert ou de gris. Sur les constructions d’habitation existante et leur extension, la
teinte pierre naturelle de pays et/ou brique rouge vieillie est également autorisée.

. Les facades :

Les fagades postérieures et latérales doivent étre traitées en harmonie avec la facade
principale du batiment.

L’emploi a nu des matériaux destinés a étre recouverts est interdit. Les matériaux destinés a
étre recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent I'étre d'enduits lisses, grattés ou talochés
de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a la chaux suivant les teintes de la
palette de couleur de la plaquette ou d’un bardage reprenant les teintes de la palette de couleurs
de la plaquette.

Lorsque les fagcades sont faites de pierres, les joints doivent étre de mortier de méme teinte
que le matériau principal. Pour les constructions en briques, seule est autorisée la brique rouge
vieillie ; les joints seront réalisés au mortier de chaux grasse.

Les facades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes.
Les bardages en tole non peints sont interdits.
. Toiture

Les toitures des constructions d’habitation et leurs annexes auront des pentes de 20°
minimum et 45° maximum.

Les toitures des abris pour animaux, des abris de jardin ou des annexes a I'habitation,
pourront étre a une pente.

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra étre soit
différente, soit identique a celle des fagades) hors aménagements nécessaires a assurer la
luminosité a l'intérieur de la construction qui pourront adopter une autre teinte et hors
installations visant a des économies d’énergie ou a la production d’énergies renouvelables.
L’emploi de la tole brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. Les tuiles sont autorisées

suivant ce qui est référencé dans la plaquette de recommandations architecturales ci-annexée.

o Clotures (sauf clotures agricoles et forestieres)

Les murs de cloture traditionnelle existants en pierres de pays repérés sur le plan de
découpage en zones, seront conservés, et restaurés si besoin. Ils pourront étre partiellement
démolis dans la limite de la création d'une ouverture par unité fonciere permettant l'accés en
véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant I'acces aux piétons.

Dans les autres cas, les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect et seront a

dominante végétale composées d'essences locales et variées (suivant celles référencées au
paragraphe 4). La hauteur des clotures est limitée a 2 metres, sauf réglementation spécifique.
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o Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diametre supérieur a 1 metre et tout autre matériel doivent
étre peu visibles depuis 1'espace public.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent étre
placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.

. Performances énergétiques et environnementales

S'ils sont placés en toiture, les capteurs solaires (panneaux photovoltaiques) utiliseront des
teintes analogues aux matériaux de couverture de la construction.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés a au moins 4 metres des limites séparatives d’un terrain voisin recevant une habitation.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de
voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village
(matériaux, teinte, etc.).

Paragraphe 4 — Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des
constructions

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger ou
a créer, sont soumis aux dispositions de l'article L.113 du code de l'urbanisme. Ce classement
interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature a
compromettre la conservation ou la création de boisements. Leur entretien normal est possible sans
déclaration préalable.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au titre
de T'article L151-19 ou de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation
paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation
présentant un caractere d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes d'arbres ou de
branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra
étre effectuée aupres de la commune avant toute intervention. Leur entretien normal est possible sans
déclaration préalable.

Les constructions de plus de 50 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel
devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront
accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer a la
plaquette du CAUE “Plantons dans 1'Oise” annexée au reglement, ainsi qu'a l'extrait de la
plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les CAUE, en lien avec la DREAL, le Centre
Régional de la Propriété Forestiere et Forét Privée Francaise.

Paragraphe 5 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des
constructions doit étre réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé :

- au moins 2 places de stationnement par logement,

- au moins 1 place par gite et par chambre vouée a I'hébergement touristique.

La dimension de chaque place de stationnement d’un véhicule sera d’au moins 20 m2;
chaque place de stationnement aménagée sera indépendamment accessible (pas de places en
enfilade).
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Section III - )
EQUIPEMENT ET RESEAUX

Paragraphe 1 - Desserte par les voies publiques ou privées

- Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et étre adaptés a 1'opération
future.

- La destination et 1'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

- Le long de la RD981, il n’est autorisé qu’'un acces par propriété.

Paragraphe 2 - Desserte par les réseaux
Eau destinée a la consommation humaine :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau destinée a la
consommation humaine par un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes et appartenant au réseau public.

- Toutefois, a défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra
étre toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier a la condition explicite que les
prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit
reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse étre considérée
comme assurée. Tout prélevement d’eau destiné a 1'usage d'une famille est soumis a déclaration
aupres de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de
transformation en de telles structures de batiments agricoles, le puits privé devra étre autorisé par
arrété préfectoral.

Assainissement :

- A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées
doivent étre épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une
surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l'activité, sera notamment
prévue sur le terrain afin de permettre l'installation d’un dispositif autonome conforme a la
législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la
construction puisse étre ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et réalisé dans I'emprise de la propriété. Les aménagements réalisés sur le terrain ne
doivent pas empécher 'écoulement des eaux pluviales.

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

- Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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AFFOUILLEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de I'urbanisme)

Extraction de terrain qui doit faire I'objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure
a 100 metres carrés et, si sa profondeur excede 2 metres.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d'une voie de
circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite I'emprise du
domaine public.

I1 est soit conservé a I'état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé
(général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section).
L’alignement qui doit étre respecté a 1'occasion de toute opération de construction, réparation,
cloture peut étre porté a la connaissance du propriétaire concerné par un arrété d’alignement

p

délivré par le Maire.

S’agissant d'une desserte privée, I'alignement sera conventionnellement la limite effective
actuelle de I'emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport
aux propriétés riveraines.

Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés
en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements
réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou
inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en
application de I’article L.126-1 du Code de I'urbanisme, leur enleve, a I'issue d’un délai d'un an a
compter de I'approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.

ANNEXE

On considere comme annexe a une construction principale tout batiment distinct par son
volume du batiment principal et affecté a un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut
s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée
a masquer une cuve de gaz, etc.

BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

I1 convient d’entendre par baie principale, I'ouverture qui, en raison de ses dimensions, de
son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer I'éclairement d’une piece
principale d’habitation ou de travail.

Les baies ne répondant pas a ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires.
Ce sont essentiellement :

- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allege d’au moins 2,60 metres a
rez-de-chaussée et 1,90 metre a l'étage) ;

- les baies desservant des pieces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier,
dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans 1’organisation du logement ne les assimile
pas a une piece principale) ;

- les baies afférentes a une piéce d’habitation ou de travail dans la mesure ou la
piéce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant a la définition de baies
principales.
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COMBLE

Surcroit d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure a un
étage dans sa partie la plus basse.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour I'intérét général la réalisation d’un projet.
Cet acte est pris apres que le projet ait été soumis a enquéte publique. Il permet d’acquérir les
terrains nécessaires a la réalisation de 1'opération soit par accord amiable, soit a défaut, par voie
d’expropriation.

DEPOT DE MATERIAUX

Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain,
en particulier dans une cour ou un jardin.

DEROGATION

Les regles définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation a 'exception
d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut
acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.

Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones
urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’'un PLU approuvé ou sur tout ou partie
d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de 'article L.313-1 du Code
de l'urbanisme.

Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaitre son intention de vendre
au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il
en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette
acquisition.

Le terrain peut alors étre acquis au prix fixé aprés accord amiable entre le vendeur et le

titulaire du droit de préemption ; a défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matiere
d’expropriation selon les regles mentionnées a I’article L.213-4 du Code de I'urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

(se reporter a I’ Article L.152-2 du Code de l'urbanisme).

Le propriétaire d"un terrain bati ou non bati réservé par un plan local d’urbanisme pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérét général ou un espace vert peut, des
que le PLU est opposable au tiers, méme si a cette date une décision de sursis a statuer lui ayant
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du
terrain, qu’il soit procédé a son acquisition.

La date de référence de I'opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes
approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaitre la zone dans laquelle est située
I’emplacement réservé.
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La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans
un délai d’'un an a compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas
d’accord amiable, le prix d’acquisition doit étre payé au plus tard deux ans a compter de la
réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable a I'expiration du délai d’un an, le juge de I'expropriation saisi
par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert
de propriété.

Si trois mois apres l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, le juge de
I'expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un
mois apres la mise en demeure de procéder a sa levée, adressée par le propriétaire a I'autorité
compétente.

Au cas ol le terrain viendrait a faire 1'objet d’une transmission pour cause de déces, les
ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que I'immeuble en cause représente
au moins la moitié de 'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans
le délai de six mois a compter de I'ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, a concurrence du montant du prix du terrain, au
recouvrement des droits de mutation afférents a la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en
requérir I'emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de
I'expropriation pour cause d’utilité publique.

EMPRISE AU SOL

Projection du (ou des) batiment(s) ou surface construite sur le sol.

EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE

L | c"-c-')s;r:_.,
\ g (

|
Lac cobuments

—

L’emprise d'une voie publique est délimitée par 1’alignement. Elle se compose de la plate-
forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses
annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
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ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
(se reporter a 1’ Article L.113-1 et a I’Article L.113-2 du Code de 'urbanisme).

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, foréts, parcs
a conserver, a protéger ou a créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenants ou non a des habitations. Ce classement peut s’appliquer également a des arbres isolés,
des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande
d’autorisation de défrichement prévue a l'article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code
forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration
préalable, sauf dans les cas suivants :

. S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code
forestier)
. S’il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de 'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 aotit 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)

. Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrété
préfectoral, apres avis du centre régional de la propriété forestiere.

EXHAUSSEMENT DE SOL
(Article R.442-2 du Code de I'urbanisme)

Remblaiement de terrain qui doit faire I'objet d’une autorisation si sa superficie est
supérieure a 100 m2 et si sa hauteur excéde 2 metres.

IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du batiment et les limites du
terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le batiment s'implante.

Un batiment est implanté en limite(s) séparative(s) si sa facade ou son pignon vient sur
cette limite de terrain entre fonds voisins (un batiment ne peut pas étre considéré comme implanté
en limite séparative par sa gouttiere ou son débord de toiture).

INSTALLATIONS CLASSEES

Un établissement industriel ou agricole, une carriere, etc..., entrent dans la catégorie des
installations classées pour la protection de I'environnement quand ils peuvent étre la cause de
dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

'agriculture,

la protection de la nature et de 'environnement,
la conservation des sites et des monuments.
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Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant
I'ouverture de telles installations a un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration
selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent étre la cause : bruit, odeurs, fumées,
altération de la qualité des eaux, poussieres, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...

LARGEUR D'UN TERRAIN

La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des
limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallele a la voie qui dessert le terrain et
est comptée a I'endroit ot I'implantation du batiment est envisagé en cas de construction.

LOTISSEMENT
(Se reporter a 1’Article L.315-1 et suivants et a 1’Article R.315-1 et suivants du Code de
l'urbanisme).

C’est la division d’une propriété fonciere en vue de I'implantation de batiments qui a pour
objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter a plus de deux le
nombre de terrains issus de la propriété. N'est pas considérée comme lotissement la division
résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée,
n’excéde pas quatre.

La création d’'un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est
subordonnée a une autorisation préalable.

Lorsquun PLU a été approuvé, les regles d’urbanisme contenues dans les documents
approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années a compter de la
délivrance de 'autorisation de lotir. Les régles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit a I'article L.315-3 du
Code de 'urbanisme, a demandé le maintien de ces regles, elles ne cessent de s’appliquer qu’apres
décision expresse de l'autorité compétente prise apres enquéte publique.

OPERATION GROUPEE

Opération comportant plusieurs constructions faisant l'objet d'un seul permis de
construire.

PLACE DE STATIONNEMENT

Les dispositions fixées au paragraphe 5 de la section 2 de chacune des zones du présent
reglement considerent qu'une place de stationnement occupe au minimum 20 m2 d'emprise au sol
sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte tenu des espaces de circulation et de
dégagement nécessaires.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains
ouvrages et sites publics existants (foréts, monuments historiques, cimetieres, lignes électriques,
ondes radio-€électriques, etc...).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs

spécifiques et deviennent applicables des lors que les procédures d’institution ont été accomplies.
Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.
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SURFACE DE PLANCHER
(Article L.111-14 du Code de 'urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et
couvert, calculées a partir du nu intérieur des murs déduction faite :

J des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenétres donnant sur I’extérieur,

. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,

. des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 meétre,

. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’acces et les aires de manceuvres,

. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des
activités professionnelles,

. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe

de batiments ou d’un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du
code de la construction et de I'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,

o des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes a des logements, des lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
. d’une surface égale a 10% des surfaces de plancher affectées a I'habitation telles qu’elles

résultent le cas échéant de l'application des points ci-dessus, des lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.

UNITE FONCIERE

Parcelles cadastrales contigués, cloturées ou non, appartenant a un méme propriétaire.

VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC (OU DE LA RUE)

La notion "visible de l'espace public" renvoie a la partie de la construction ou de
l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie
face a la construction ou a l'installation.

VOIE EN IMPASSE

La longueur cumulée des voies privées en impasse et des acces particuliers est limitée a 10
metres en zones urbaines, dans un souci de limiter 1'urbanisation (a usage d’habitation) en
profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement
des services publics (collecte des ordures ménageres, acces secours/incendie, etc...).

oceas parbordler
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VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement
(eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et
d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

(Article L.311-1 et suivants du Code de l'urbanisme)

Il s’agit d’'une zone a lintérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser
I’aménagement de terrains batis ou non batis notamment en vue de la réalisation

. de construction a usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,
. d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

La procédure ZAC apporte a la collectivité ou a I'établissement public un ensemble de
moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :

. des regles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,

. un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics
nécessaires aux besoins de la zone,

. des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois

méme de commercialiser les terrains.

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

(Article L.212-1 et suivants du Code de 1'urbanisme)

Il s’agit d’une zone a l'intérieur de laquelle la collectivité posseéde un droit de préemption

sur les terrains pouvant étre exercé pendant une période de quatorze ans a compter de la
publication de I’acte créant la zone.

Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de I'Etat dans le département,

sur proposition ou apres avis de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale concerné.
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EXTRAITS DU CODE CIVIL

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Le
bornage se fait a frais communs.
ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf I'exception portée a l’article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pature, en proportion
du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux
constructions et réparations de la cloture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des
dites villes et faubourgs : la hauteur de la cloture sera fixée suivant les réglements particuliers ot
les usages constants et reconnus et, a défaut d'usages et de réglements, tout mur de séparation
entre voisins qui sera construit ou établi a I’avenir, doit avoir au moins trente deux décimetres (dix
pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et
vingt six décimetres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen
aucune fenétre ou ouverture, en quelque maniere que ce soit, méme a verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’'un mur non mitoyen, joignant immédiatement 'héritage d’autrui, peut
pratiquer dans ce mur des jours ou fenétres a fer maillé et verre dormant.

Ces fenétres doivent étre garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimetre
(environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d'un chassis a verre dormant.
ARTICLE 677

Ces fenétres ou jour ne peuvent étre établis qu’a vingt six décimetres (huit pieds) au-dessus

du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est a rez de chaussée, et a dix neuf
décimetres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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ARTICLE 678 : Loi n°® 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenétres d’aspect, ni balcons ou autres semblables
saillies sur I’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimetres de distance entre
le mur ot on les pratique et ledit héritage, a moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel
s’exerce la vue ne soit déja grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage
faisant obstacle a I’édification de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la méme réserve, avoir des vues par cdté ou obliques sur le méme
héritage, s'il n'y a six décimetres de distance.
ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou
qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa
propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé a

réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complete de ses
fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
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Observer, projeter, gérer et
protéger le patrimoine boisé
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Adresses utiles

» Conseil Régional de Picardie
11 Mail Albert ler 80026 AMIENS Cedex 1 Tél : 03 22 97 37 37
Courriel : webmaster@cr-picardie.fr

+ Diréction Régionale de I'Environnement - Picardie (DIREN) *
56 rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex T¢l : 03 22 82 90 40 Fax : 03 22 97 97 89

+ Centre Régional de la Proprlete Forestiére Nord Pas de Cg\lms Picardie (CRPF)
96 rue Jean Moulin 80000 AMIENS Tél : 03 22 335200Fax:0322950163
Courriel : nordpicardie@crpf.fr

+ Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
I place Ginkgo, Village Oasis 80044. AMIENS Cedex 1 Tél : 03 22 89 63 96 Fax 03 22 45 35 55

mél : contact@conservatoirepicardie.or

« Conseil d’Architecture d'Urbanisme et d’Environrnement (CAUE) de 1a Somme
.5 rue Vincent Auriol 80000 AMIENS Tél: 03 22 91 11 65 Fax: 0322 9229 11
Courriel : caue80@cawe80.ass0.1r, et.Site internet : caue80.com

» Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’'Environnement (CAUE) de I’Aisne
34 rue Serurier 02000 LAON Tél : 03 23 79 00 03 Fax : 03 23 23 47 25
Courriel : caue0Q2@tjscali.fr et Site irternet : caue02.com

« Conseil d'Architecttire d’'Urbanisme et d’Environnement(CAUE) de I'Oise
La Cabotiére - Parc du Chateau - BP 439 - 60635 CHANTILLY Cedex

Tél : 03 4458 00 58 Fax : 03 44 57 76 46 |

Courriel -; caue60@wanadoo.fr et Site internet : caue60.com

Crédit photos : ) )
*“CAUE de I’Aisne, de I Oise et dela Somme ‘Conservatoire des Sites Natuyels-de PlCE\I‘dle (photo p 8), CRPF

Crédits illustrations : '
CAUE de l'Aisne, de 1'Oise et de la Somme , Ck,PF et Grand Nerd

f-X Valengin
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Lidentité communale contemporaine.

Chaque propriétaire pent aménager don terrain comme il le veut & condition de respecter les contraintes régle-
mentaires. Il a ausst intérét & offrir les meilleures conditiond de vie & ses plantations et favoriser la biodiversité.

Concevoir simultané-
ment I'aménagement de
la pareelle, I'implanta-

L'aménagement d'une
répond aux ambianceside vie recher-
: jardin, bos-
besoins fonc-

nt, desserte

espace de

parcelle

Pour garantir les conditions de vie et

de développement & long terme des
plantations, il faut tenir compte de

- 1a nature du sol et du sous-sol,

-*le relief avant travaux et aprés tra-
vaux (déblais, remblais...),

- la présence de l'eau, l'ensoleille-
ment, les vents dominants,

- 1a présence de bAtimerits & proximi-
té soit sur la parcelle soit sur les par-
celles voisines ou, 1'espace public, .

- lavtaille des végétaux a 1'age adulte.

" S’insérer dans le paysa-

ge en respectant le code:

civil et le réglement

d'urbanisme

La plantation d'arbres ou de haies
obéit & des.regles générales décrites
dans le Code Civil (articles 667 a
673) et dans le Reglement National
d'Urbanisme (RNU) ou, si la commu-
ne en posséde un, dans le Plan Local
d'urbanisme (P.L.U.). Ces régles
imposent la prise en compte de 1'en-
vironnement existant (paysager, bati

Pour le choix des végétaux, tenir compte de I'exposition au soleil, aux vents

Quurir des vues
sur les paysages
environnants

Attention
au volume adulte
des arbres plantés

Se protéger Adapter

du vent

Domaine agricole
ou naturel

les végétaux au sol

Domaine
privé

S'intégrer en respectant

["harmonie de la rue

Domaine
public

Préférer les feuillus qui
dvoluent avec les saisons

Domaine
privé

Veiller aux transitions entre les différents domaines



et arboré) pour tout projet afin d’en
faciliter l'insertion et assurer une
continuité paysagere.

Les plantations de haies ou d’aména-
gement, ainsi que l'abattage de plan-
tations existantes peuvent étre sou-
mis & autorisation. Il faut étudier les
éventuelles servitudes d'urbanisme
appliquées a la parcelle, liées soit
aux réseaux aériéns (électricité et
téléphone), souterrains ~(cavités,
réseaux, gaz...) soit 'une protection
particuliere: une'zone de protection
X abords de

ou dans un

en Mairie).

u respect du

emple d’oc-

‘ain riverain

des planta-

Les régles’du Code-Civil sont différen-
tes pour Ig./svége'taux agés de plus de
30 ans ou’si la faible distance résulte
d'une division de parcelle postérieure
aux arbres. Pour les arbres, on aura
intérét a prévoir le développement
adulte et donc une distance de plan-
tation de 'ordre de 6 m vis-a-vis de la
limite de la propriété.

Les végétaux plantés sur la limite
séparative sont considérés comme
mitoyens et les frais d'entretien sont &
partager. On peut contraindre un voi-
sin & couper les branches qui dépas-

L'aménagement de la parcelle
ne doit pas porter préjudice aux parcelles
voisines et a 'espace public

sent mais seul le propriétaire réalise
les travaux nécessaires. En revanche,
les racines envahissantes peuvent
étre coupées par le riverain.

A couper par
le propriétaire

0,50m

Le “volet paysager” du
permis de construire

Dans le cadre du permis de construi-
re, la description des plantations
existantes avant travaux (abattues ou
conservées) et des plantations futures
est obligatoire. Elle est mentionnée
dans le «volet paysager» qui com-
prend : la note écrite, le plan de
masse, sur les photographies et les
perspectives avant/aprés travaux.

Favoriser le maintien
d’une faune diversifiée
et variée

Un paysage vivant dépend aussi de la
diversité et de l'importance de la
faune naturelle. Certains gestes sim-
ples favorisent la biodiversité a 1'é-
chelle de la parcelle individuelle:

- la plantation de haies mixtes plus
favorables & la biodiversité qu'une
haie mono spécifique.

- la pose de nichoirs adaptés a diffé-
rentes especes, densifie les sites de
nidifications potentiels,

-le maintien du lierre sur le tronc des
vieux arbres nourrit la faune en
période hivernale grace aux Dbaies
produites par l'espéce et augmente
les potentialités de nidification,

- le stockage de branches issues des
produits de taille ou d'élagage servi-
ra de refuge a des especes comme le
hérisson,

- le compostage des déchets végétaux
produira un compost riche avec une
faune du sol abondante (vers de
terre...) qui nourrira la faune verté-
brée (oiseaux et mammiferes).

La pose de nichoirs adaptés aux différentes
espéces renforcera la biodiversité

“Pour ceux qui veulent construire
une maison - Etudier avant de déci-
der”, C.A.U.E. de la Somme, 2003

"Plantons dans 1'Oise", CAUE de
['Olse

+ Site internet juridique Légifrance:
http.//www.legifrance.gouv. fr

Cultiver son espace de vie”, CAUE
de I'Aisne, 2003

“Nichoirs & Cie" - B: Bertrand
et T Laversin, Editions de Terran.
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L'en’Sqnble des feuilles constituent, avec les charpentiéres, le houppier de l'arbr‘e%, I1 assure le développemerntt
de I'arbre. Toute intervention qui vise a §upp1‘imer des branches affaiblira l'arbre si le volume de branches éli-
minées est trop important. Tailler ou élaguer un arbre impose le respect de régles simples au mépris desquel-
les on fragilise I'arbre et on le rend (dangereux. ‘ ' '

Régles de taille et d’élagage

e Tailler modé-
rément et régu-
lierement en
enlevant 20%
du . .volume
foliaire & cha-
que passage et
jamais plus .de
40 % ;

*Respecter le,

bourrelet de
cicatrisation
situé a la base

de chaque bran-

che;

eLorsque les
branches sont
partiellement
coupées, main-
tenir un tire-seve
qui irriguera' la
plaie et évitera
la dégradation
du bois mis &
nu;

32

. eIntervenir sur

des branches de
faible diameétre
sdachant que:la
vitesse de cica-

trisation d'une

plaie se situe

autour de I cm

par an sur le
rayon;

+Ne jamais cou-
per de branche
de diamétre pro-
che de celui du
trong;

+Eliminer prio-
ritairement les
écorces incluses
dont les bran-

¢hes s'effond-

rent trés facile-

ment lorsqu'el-

pent.

Comment intervenir
a bon escient sur les

arbres adultes :

Trop souvent, les arbres adultes sont
mutilés en raison de la méconnais-
sance des régles biologiques qui pre-
sident au fonctionnement de l'arbre:
les coupes sont réalisées sans discer-
nement, pour répondre & un besoin.
La taille et I'entretien d'un arbre adul-
te réclament des précautions élémen-
taires.

Diagnostiquer
précisément les raisons
de I'élagage ou de la .
taille =

. Evalqer le volume des branches a
couper et la fagon dont ce volume
pourra étre éliminé en une ou plu-
sieurs fois pour présetver I'arbre et ne
pas le rendre dangereux;

» Eviter tous travaux susceptibles de
perturber le fonctionnement racinai-
re et-le bon ancrage de l'arbre: creu-
sement de tranchées, enterrement du
collet, dérasement de la couche végé-

tale ou tassement excessif des hori-
zons superficiels par le piétinement.
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Quel type de taille ?

Selon les objectifs de taille définis ci-dessus, on choisira la taille appropriée
Les principales tailles d'entretien des arbres adultes :

Taille d'éclaircie
de houppier

Cette pratique est peu connue dans
la mesure ou elle requiert des com-
pétences particulieres, en particulier
la technique du grimper. Elle permet
de visiter et d'intervenir sur 1'ensem-
ble du houppier de 'arbre qui sera
allégé du bois mort, les branches
dangereuses peuvent étre allégées,
haubanées et 1'éclaircie peut amélio-
rer I'éclairement d'une fagade occul-
tée par le houppier de l'arbre.

Taille de maintien des

formes architecturées

Ces tailles, réguliéres, veillent au
maintien de 1a forme réalisée lors des
tailles de formation (arbre tétard,
arbres palissés...).

Taille de mise
en sécurité :

Il s'agit essentiellement, dans les

lieux fréquentés par le public, d'éli-
miner le bois mort et toutes branches

de son bois.

La technique du grim-
per, préférable a 1'utili~
sation de la nacelle

Dans les arbres adultes, la technique
du grimper est particuliérement
recommandée car on intervient sur
I'ensemble du houppier a la différen-
ce de la nacelle qui accede unique-
ment & la périphérie et génére sou-
vent des tailles séveres.

Choisir une entreprise
qualifiée pour les tra-
vaux a réaliser

Planter, abattre et tailler un arbre .
sont des opérations distinctes qui
requiérent des compétences différen-
tes. C'est 1a raison pour laquelle des
qualifications ont été créées depufs

1970. Qualipaysage est une associa-

ses sont confrontées. Pour 1'élagage,
ications sont référencées
141, la qualification E141

".concerne les grimpeurs élagueurs. Le

. choix d'entreprises qualifiées ne ‘doit
, pas étre exclusif car de nombreiises

entreprises non qualifiées possedent
un savoir-faire et une expérience qui
valent qualification.

Tous travaux de taille et d'élagages
peuvent faire référence au Cahier des
Clauses Techniques Générales, fasci-
cule 35 qui définit les regles des pro-
fessionnels de l'arboriculture, il est
toujours possible pour une commune,
de compléter cette référence par un
Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) qui précisera les
regles spécifiques auxquelles I'entre-
prise devra se soumettre pour la
bonne conduite du chantier.

 La tdille des arbres d'ornement, du
pourquoi au comment - Christophe
Drénou - IDF Editions 1999

» "L'arboriculture urbaine", L. Maillet,
C. Bourgery, IDF Editions

* La tallle et le palissage - David
Joyce - Editions Nathan

* Taille et entretien des arbres du
patrimoine - guide des bonnes pra-
tiques, CRPF/ Conseil Général de la
Somme 2001



Un bon

Des éssences adaptées et
bien associées entre elles

Quelle forme ?

La forme est avant tout un choix:

esthétique :

« Les formes naturelles des végétaux
sont issues de leurs caractéristiques,
de leur adaptation au milieu (sol,
lumiére, climat). Les silhouettes des
végétaux adultes peuvent étre trés
gpectaculaires ou  particulieres
comme dans le cas de formes pleu-
reuses ou colonnaires.

« Les formes architecturées résultent
d'un choix de taille qui est au;our-
d'hui- prmClpalement d'ordre esthé-
tique: arbres tétards, alignements
taillés en marquise, topiaires, etc....

Quelle place prevonr ?

Certameé réflexions préalables sont
nécessaires

« Apprécier /les exigenges clima-

espéces de la palette végétale indica:
tive.

« Imaginer le développement adulte
des plantations (densité des feuilla-
ges, ombre portée) évitera les fré-
quentes erreurs vis-a-vis de l'environ-
nement bati;

+ Evaluer les contraintes ‘du site:
réseaux aériens ou enterrés, servitu-
des...;,

« Définir 1'espace disponible: proxi-
mité des facades, stationnements,
distances réglementaires.

K

, dinon le végél

Alignement

simple e & ©
53 8 m minimum
Alignement @ 0 O Batom
double ‘ O O ’ * minimum
8 3 10 m minimum
O O O . . N Sa6em
Alignement © ®© O ¢
double © © © 9 @ ¥ minimum
© © © @
e
8 3 10 m minimum
Haie cléture
taillée Q_SD ®
0,5a20,75m
Haie arbusive ® ® O

libre
1,50 m minimum

Arbre ou grand

arhustes
¢ o e oo

Haie a 2 strates
de végétation

Les dimensions des essences sont
classées selon la taille adulte:

+ Les arbres dits de premiére gran-
deur (20 2 35 m de haut) comme le
peuplier ou le hétre...

« Les arbres dits-de seconde gran-
deur (15 & 25 m de haut) avec I'éra-
ble champétre...

« Les arbres.dits de troisiéme gran-

deur (8 & 15 m de haut) pour lesquels
la différence avec les grands arbustes
est faible : pommiers et poiriers; '
« Les grands arbustes (7 & 12 m de
haut) avec le houx, le cornouiller
male, le noisetier ou le lilas commun.
+ Les petits arbustes,; moins de 7m
de haut ou l'on trouve: les fusams
hortensias, spirées...

Quelles associations ? :

Suivant I’ambiance et I'aspect recher-
chés, différentes associations sont a
envisager pour former des aligne-
ments (homogeéne ou diversifié), des
bosquets, des massifs, des.haies

0041

1,50ma8m
de haut selon les
espices et entretien

1,50ma8m
de haul selon les
espéces utilisées

de haut selon les
espéces ulilisées

(homogenes, champétres, fleuries,
brise-vent...). Une composition peut
associer des arbres, arbustes, rosiers,
plantes vivaces et sa réussite dépend
de quelques principes: pour les viva-
ces et petits arbustes, planter ensem-
ble plusieurs pieds de la méme espe-
ce: utiliser des essences locales
comme base de composition, éviter
les essences trop horticoles...). Le
choix des essences pourra étre aussi
fonction de l'aspect’ des feuillages,
des couleurs (feuilles et fleurs), des
variations au fil des saisons et de la
vitesse de croissance..

Pour des raisons samtalres (ma-
ladies, insectes), planter plusieurs
especes quel que soit le projet.

Tenir compte du tempérament de cha-
cune des espéces notamment vis-a-vis
des besoins en lumiere: le Houx
demande ombre et humidité pour se
développer, le Fusain d'Europe exige
beaucoup de lumiére par exemple.



“» Réussir sa plantation

Le stress de la plantation doit étre
réduit par un soin particulier apporté
aux opérations de préparation du ter-
rain et de plantation:

» ameublir le sol en profondeur en
créant une fosse de plantation consé-
quente adaptée a la taille du plant et &
ses dimensions a 1'age adulte. D'une
facon générale, ouvrir un volume au
moins équivalent & 3-4 fois le volume
racinaire du plant: prévoir une fosse
de plantation de 9 & 15 m® pour les
arbres et 1 & 3 m® pour les arbustes.
L'apport de terre végétale se justifie
surtout lorsque la nature de la terre est
peu favorable aux végétaux arborés
(sol calcaire superficiel).

« travailler le sol en conditions seches
ou ressuyées et pour les sols argileux,
la préparation doit étre commencée
1'été qui précede la plantation pour que
les intempéries (gel, pluies...) ameu-
blissent les parois de la fosse.

- apporter du compost en surface et le
cas échéant, sable et graviers si l'argile
domine.

Choisir des plants de

qualité

Les plants sont aujourdhui vendus
sous différents modes de conditionne-
ment: racines nues, mottes ou contai-
ners (pot). Les racines nues, moins ché-
res, réduisent la période de plantation
par rapport a une motte ou un pot. Lors
de I'achat, il faut:

* Vérifier que le tronc et les branches
du plant ne présentent pas de grosses
blessures. Les plaies de taille doivent
étre bien cicatrisées;

> Controler 1’absence de parasites et
maladies (larves, champignons...);

» Pour les arbres, veiller & ce que la
tige soit droite (éviter les sujets visible-
ment ététés) et la ramification présente
bien équilibrée;

* Les racines nues doivent étre mainte-
nues fraiches entre l'arrachage et la
plantation du plant;

* Eliminer les plants dont le systeme
racinaire s'enroule dans le pot ou
godet.

Nommer les espéces
avec précision

Pour éviter les confusions entre les
espéces, un code international dési-
gne chacune des espéces qui possede
ainsi un nom botanique ou scienti-
fique. 11 se
compose d'un
nom de genre
suivi d'un
nom d'espé-
ce. D'autres
informations
peuvent s'y
ajouter: nom
de  variété
entre guillemets et nom d'hybride
précédé dun X. A vocation scienti-
figue, le nom botanique évite les
erreurs lors de la commande auprés
du pépiniériste : par exemple, planter
du chéne peut conduire & un échec
avec le Chéne rouge d'Amérique
(Quercus rubra) en présence de .cal-
caire alors que le Chéne’ sessile
(Quercus petraea) s'épanouirait
mieux sur ce méme sol.

A T'achat, préciser le nom scienti-
fique. Pour s'yv retrouver dans. la
nomenclature, des ouvrages spéciali-
sés décrivent et identifient les diffé-
rentes espéces. La visite d'un arbore-
tum (collection d'arbres) permet de
visualiser les espéces et de découvrir
I'étendue de la palette végétale.

Le nom scientifique identifie
I'espéce avec certitude

Etre vigilant avec les

plantes toxiques :

Bien que la trés grande majorité des
végétaux ne soit pas toxique, il est
conseillé de s'assurer de sa non-toxi-
cité auprés de votre pharmacien
avant de consommer tout ou partie
d'un végétal. Les cas d'intoxication
mortelle les plus

fréquents résultent

de la consomma-

tion de branches

d'if ou de laurier
récemment

taillées, déposées

ou se trouvent des Lelaurier (Prunus lau-

bovins et équidés. rocerasus) fait partie
des plantes toxiques

Yo
-

Des problemes généralement moins
graves peuvent survenir avec certai-
nes especes épineuses, problémes
d'allergies également avec principa-
lement le pollen de certaines espe-
ces...

Eviter d'introduire des

plantes invasives :

L'introduction, volontaire ou non, de
plantes non autochtones issues d'aut-
res pays ou continents a provoqué des
dégats dans les écosystémes car cer-
taines de ces plantes
sont vite devenues
envahissantes au
point d'étre quali-
fiées de pestes végé-
tales. Outre la modi-
fication des écosyste-

ces plantes entraine
d'autres risques pour
l'homme tels que
allergies, Dbriilures
par. contact avec la
seve, colits d'entretien... Les cas les

plus problématiques concernent
notamment les jussies pour les zones
humi n et de
Sakh 'S Zones
remb dif en
milie ponen
milie

« "Petit guide de quelques plantes
invasives aquatiques et autres du nord
de la France", Conservatoire
Botanique National de Bailleul;
* "Especes invasives : infrastructures
et urbanisme", DIREN Picardie, 2005
«"Le Grand livre des haies", Denis
Pépin, Ed Larousse, 2005
o "Cultiver son espace de vie - planter
un arbre, planter une haie, fleurir son
lieu de vie, son lieu de travail", CAUE
de I'Aisne 2003
* Le jardin, une source inépuisable
d'inspiration - T. Conran et D. Pearson
Griind 1998
» Jardins ¢ visiter en Picardie,
Association des Parcs et jardins de
Picardie - Manoir des Fontaines,
60300 Baron-Tél.: 03 23 82 62:53
e.mail : picardie@jardins-et-fleurs.com

Des plantes introdui-
tes envahissent nos
milieux naturels ici la
Renoué du Japon
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Les 3 premiéres.années : assurer la réussite de la plantation

Les entretiens des 2-3 premiéres années i)isen't Q assurer la reéprise et la croissance des végétaux. Il est donc recommandé de

suivre les conseils suivants:

+ Le$ apports de -fertilisants de
type engrais sont inutiles :

des plants.

L'apport de matiere organique en sur-

face sera beaucqup plus efficace et

aillage sur
lant

‘e herbacée
‘Le pailla:

ge limite I'évaporation de l'eau du sol-

¢t réduit les entretiens. Limiter les
d(ésherbages chimiques car le dosage

- correct des produits est difficile et les

plants absorbent les émanations.

+'Raisonner l'arrosage
car un excés est aussi néfaste au

. végétal qu'un manque d'eau : les tech-

niques décrites ci-dessous (binage,
paillage) seront souvent plus effica-
ces en compiément aux arrosages.

¢ Surveiller les tuteurs et colliers
qui risquent d'étrangler, frotter et fra-
giliser la pousse du jeune arbre. Les
tuteurs seront enlevés généralement
aprés trois années et cing au maxi-
mum.

* Les tailles ne sont généralement
pas nécessaires la premiére année
sur les arbres. Sur les autres plants
(arbustes, haies...) on pourra rabatt--
re les pousses:les plus vigoureuses.
dans une proportion de 1/3 a 50% de
la hauteur.



La taille de formation des jeunes sujets, pour obtenir la forme souhaitée
et éliminer les défauts, de 3 a 15 ans apres la plantation

C'est essentiellement les tailles
de formation qui vont étre

mises en ceuvre pour donner 5”"”;"“"3;’ %M
. es rourcnes :
n ; \
aux jeunes arbres plantés la branches oblig ﬂ ; g

silhouette prévue. Ces tdilles
de formation seront réguliéres
et réfléchies. Les schémas ci-
dessous illustrent les
recommandations de
tailles pour les
principales

formes.

Arbre

arbre isolé

ée

Arbre
tétard

Pourquoi tailler ?

Si la taille n'est pas
nécessaire au dévelop-
pement de l'arbre, elle est parfois sou-
haitable pour répondre a des objectifs
précis tels que:

e Préparer une forme, une silhouette
architecturée (arbre tétard, topiaire,
rideau...);

« Eliminer des défauts tels que les écor-
ces incluses qui pourraient rendre l'ar-
bre dangereux;

= Favoriser la floraison des arbres ou
arbustes & fruits et a fleurs;

* Sous certaines conditions, la taille
permet de rajeunir un végétal;

* Supprimer le bois mort, entretenir
une forme, limiter le développement de
la téte (houppier de I'arbre)...

en rid

d'alignement,

et écorces inci

‘épage

% Taille architecturée

pas
‘éres

~—>= Port conduit
=3 Port naturel

Coupe des rejets tous les 10 & 15 ans
au dessus du bourrelet

PSR W T i)

Coupe de la fléche, guidage

des branches latérales le long de fils
et coupe des rejets verticaux

Utiliser une technique adaptée

Sur les jeunes plantations, les scies a
double denture et les sécateurs sont
préférables a la trongonneuse qui sera
utilisée pour les coupes plus importan-
tes. (voir page 32 et 33).

Quand tailler ?

Si I'hiver est la période 1a plus propice
a l'élagage parce que l'absence de
feuilles facilite ces interventions, il est
biologiquement préférable de tailler
pendant la période de végétation en
dehors de la montée de séve, soit de
mars a fin juin: la présence de la séve
favorise la cicatrisation de la plaie.

Pour les arbres tétards en revanche,
l'objectif de faciliter la production de
nombreux et vigoureux rejets, suppose
de tailler plut6t de janvier a fin mars.

* Guide des bonnes pratiques;d'em-
ploi des produits phytosanitaires:-
Groupe Régional Eaux et Produits
Phytosanitaires Picardie 2004

* Des formations sont proposées
aux personnels des communes par
le Centre National de la Fonction
Publique Territorigle.



une méthode, des idées, proposées par :

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de Environnement de I’Qise

Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculieurs de I'Oise
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Des haies écologiques pour remplacer

E

“béton vert”

Les alignern: Le “béton vert”, ce sont ces haies stan-
dardisées de cupressus, thuya et laurier-paime,
que lon rencontre en toutes régions. Des haies
sans lien avec le paysage naturel, souvent ren-
forcées par des cldtures artificielles trop
rigides.

Clest le “‘jardin passe-partout” !
AU CONTRAIRE...
..par leur mélange despéces, les haies com-
posées donnent un caractére champétre
2 votre jardin. Ces haies intégrent votre mai-
arbres et arbustes son, votre lotissement ou tout autre batnment
] dans le paysage environnant,
caractére régional. uant & votre bien-étre.
associant arbres et arbustes . .
d'espéces du pays. Clest le “jardin du pays”.
Contre le vent et la vue, des haies brise-vent
a base d'arbres recépés et d'arbustes persistants.
Un exemple
réalisable
Les haies de ce
jardin (haie taillée,
haie libre, brise-
vent, bande boisée)
sont & peu prés cel-
les dont les compo-
sitions sont don-
nées par la page
centrale dépliable
de ce guide.
En.
partir
. ~ Des haies parfois en Cg;_lsu
associant des arbustes feuillus, retrait par rapport :
persistants et caducs. aux limites du terrain. € @
idées
Des bouquets d’arl _ le, des haies libres de préférence de ce
arbustes pour rom 1x haies taillées, a base d'arbustes cadur
grandes longueurs d et persistants, & floraisons échelonnées.

Le nouveau visage des lotissements : un urbanisme vert

Les arbres et les haies devraient servir de liaison verte dans I'agglomération : il faut donner lmpression que les maisons ont
&té placées parmi des arbres et massifs boisés existants, ou mieux favoriser les projets de préverdissement (planter avant de bétir).

Les arbres & grand développement sont plantes
de préférence sur les fagades sans fenétres.

Des bandes boisées a base d’esj
du pays séparent les jardins.

a7

Des haies composées et des ies ou semi-libres bordent
naturelles créent I'unité du lotiss: 'mps les sentiers piétons.

. arbres isolés ou en bouquets ombragent
les espaces de promenade et de jeu.
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Face aux tempétes, inondations, pollutions, ennemis des cultures...
les freins de FARBRE et de la HAIE

CONTRE LES TEMPETES : des brise-vent autour des fermes et des maisons rurales

II suffit de réduire de 15 &
20% la vitesse du vent pour
supprimer ses effets destruc-
teurs. Cest le rdle des brise-vent
et bandes boisées.

Mais pour une protection vrai-
ment efficace, il faut une cein-
ture compléte de la ferme.

A limage des haies naturelles, haies “champétres” ou ..les haies daujourd’hui sont des “‘haies composées”, & base
“bocagéres”.. despéces variées :
ce sont des ASSOCIATIONS VEGETALES. POUR RETENIR L’EAU, la terre, les pollutions : les précieux “BOISEMENTS DE CEINTURE™
Les haies, fossés, talus et boisements ins-
tallés en rupture de pente font une limite
entre le plateau agricole et les vallées (Photo
de droite).
PP Ces obstacles boisés sont précieux : en
Les quatre avantages de la variéte : retenant leau, ils atténuent la soudaineté des
1-U il squilibre coloai crues, ils retiennent la terre érodée, et blo-
n meilleur équilibre écologique quent une partie des polluants agricoles
(résidus d'engrais, de lisier, de pesticides) :
les fossés les arrétent, les racines des arbres
-9 les absorbent.
a, -
LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES : BOIS, FRUITS SECS, GIBIER...
indispensables a l’agriculture des suppléments - une réserve
Les haies et lisie- Les haies et bos-
; ..abritent et res de bois abritent  quets peuvent étre
nlételsefseu.f[:ﬁgse:érlie;sﬁ.eurs des in une flore et une productifs : bois de
Domb: faune variés et en chauffage, bois
; . équilibre, qui parti- d'ceuvre, piquets de
2-Une meilleure résistance aux cipe 3 lalutte contre  cléture, fruits secs,
maladies et au gel 7t les ennemis des cul-  petits fruits, gibier.
Les haies de cupressus et thuya sont b tures, méme lorsque  Une production qui
actuellernent lobjet de fortes attaques para- 3 cette lutte biologi- pour le bois devient
sitaires en toutes régions. L que est insuffisante  importante en
a elle seule. période d'énergie
3 - Une meilleure intégration au chére.
paysage environnant R o
Les haies de feuillus variés, caducs et per- o0 PLANTER? VOCICI DES EMPLACEMENTS PRIVILEGIES :
sistants, se relient naturellement aux haies —_— -
et boisements voisins. Les lignes de créfe  Lgs pourlours des fermes . _Les limites de propriété ou_dé gral Les “tours de Village”  Les ruptures de pente_

4 - Un meilleur garnissage Le tour des prés,
Avec une seule espéce,

la base se gamnit plus difficilement,
et a tendance & séclaircir, surtout
avec certaines espeéces

comme le troéne.

Avec plusieurs espéces,
le garnissage est plus homogéne,
certaines espéces aptes & ramper’
complétant celles

qui préférent monter. Les entrées de ferme



PLANTER UNE HAIE, UNE NOUVELLE METHODE :

Comment réussir la plantation de votre haie, et

jeunes plants - travail du sol - paillage arrosage

obtenir une croissance spectaculaire de vos plants ?

1 et 2 - PLANTEZ DES “JEUNES PLANTS”, & racines nues, photo 1 (surtout pour les
caducs) ou en godets, photo 2 (surtout pour les persistants). Ces “jeunes plants” ont un poten-
tiel de reprise et de croissance maximal qui leur permet de rattraper et de dépasser en 2 & 4
ans des forts sujets achetés 5 & 20 fois plus cher. C’est I'un des secrets de réussite les plus
ignorés du public !

3 - METTEZ EN JAUGE les plants dés réception. L'idéal est un tas de sable & l'ombre, au Nord,
Etalez les plants dans des sillons (et non le paquet de plants liés). Et noyez les godets dans le
sable sans les dépoter. Arrosez abondamment : le sable filtrant retient juste 'humidité qu'il faut
sans risques dasphyxie.

4 et 5 - FISSUREZ PROFONDEMENT LE SOL pour briser la “semelle” tassée et favoriser
la descente des racines. Mais &vitez les labours trop profonds qui raménent en surface la terre
argileuse du fond. L'idéal : un passage doutil & dents profondes derriére tracteur (photo 4 et des-
sin A).

Pour les plantations de faible longueur, ou chaque fois que 'accés du tracteur nlest pas possible,
un bon béchage manuel {photo 5), profond mais sans ramener non plus en surface la couche
profonde, aboutit au méme résultat.

6 - AFFINEZ LA SURFACE par un ou plusieurs passages de motoculteur ou autres instru-
ments rotatifs ou vibrants derriére tracteur. Ne jamnais travailler un sol trop humide. Ne pas broyer
non plus les mauvaises herbes vivaces comme le chiendent. Préférer les extirpages et hersages,
plusieurs fois en périodes séches.

7 - DRESSEZ LA SURFACE au rateau en donnant au sol un profil Iégérement concave (des-
sin B). Ce profil en creux permettra une bien meilleure récupération de leau de pluie ou darro

DESSIN A

Profil bombé :
MAUVAIS P>

TRES BON A

Film plasﬂque\ noir

L'eau d'irrigation

8 - OUVREZ DEUX SILLONS destinés & recevoir les bords du film. Espace entre les deux
cordeaux : la largeur du film moins 40 cm (20 cm de film enterrés de chaque cbté).

9 - DEROULEZ LE FILM : nemployer que du film “SPECIAL HAIES” de 80 microns d%pais-
seur, fait pour résister 4 & 5 ans minimum sans se craqueler.

10 - FIXEZ LE FILM aux 4 extrémités en le tendant trés fort a l'aide de 4 petits piquets et
ficelles. Cette fixation énergique est indispensable.

12 - PRALINEZ LES RACINES des plants “a racines nues” avec une bouillie faite de 1/3 deau, §;

13 - PLANTEZ soit au transplantoir (photo) soit & la tranche (dessin C), tassez et arrosez
aussitdt. Cette plantation crée dans le sol une mini-cuvette (dessin B) qui favorisera pluie et arro-
sage, malgré le chargement de sable (photo 15).

14 - PLACEZ UNE COLLERETTE autour du coliet de chaque plant, SOUS le film, afin dévi-
ter la levée de mauvaises herbes au pied des jeunes plants. Bien placée, cette collerette (carré
de plastique de 30 x 30 cm) supprime tout desherbage au cours des années suivantes.

15 - MAINTENEZ FILM ET COLLERETTE par une pelletée de sable, qui, tout en évitant
3 air chaud et humide de quitter le dessous du film, permet 2 leau darrosage ou & la pluie de
s'infiltrer.

16 - POUR L'ARROSAGE, une gaine souple perforée peut étre placée SOUS le film, avant
la pose de celui-ci {dessin B). Cette gaine est tendue aux deux extrémités sur deux petits piquets,
et reliée par un raccord & un simple tuyau darrosage.

Enfin, pour éviter lenherbement rapide des bordures, PAILLEZ abondamment 50 cm de large
de chaque cdté du film.

DESSIN B DESSIN C

si lt;siﬁl'a;{l's;oni rbs ;n;:lniés.'reilrar\ de p?aglique. de 30 x 30 cm,
de la terre. S'lis le sont peu, il suffit autour du plant, SOUS le flim

col
eliet film sur 51 cm de
terr et renou eler si

i de paillage ' ou 3¢




DES TECHNIQUES AUX RES

'S ETONNANTS !  PARTOUT DANS L’OISE, L’ARBRE, LA HAIE, LE BOIS

EE

Juin 1980 Juin 1982

[ J
campiégnb Laon _
I’évolution d’une haie-clture, libre

puis taillée, avec étage supérieur for-
mant brise-vent.

Un exemple dans les champs :
I’évolution d’une haie brise-vent.

{Juin 1986

NATURE, CULTURE, TRADITIONS, MODERNITE...

%)) . YN Ve
: ‘“‘“"m Picardie A ﬂ\‘ e sensasss—

Octobre 1986 Des partenaires

techniques et
Un exemple autour d'un terrain et d’une. salle de sport : financiers...

I'évolution d’une bande boisée a 4 rangs. » C.A.U.E. de I'Oise 11. place de [Eglise. 60100 CREIL (Plateau) Tel. 44.25.50.50
¢ Bois-Forét ° 27. rue d'Amiens, 60200 COMPIEGNE Tél. 44.82.32.62
e Synd. des propr. forestiers sylviculteurs de I'Oise 27. rue d'Amiens, ‘60200 COMPIEGNE Tel. 44.83.07.88
¢ D.D.AF. de I'Oise 21, bd A, d'Inville. BP 320, 60021 BEAUVAIS Cédex Tél. 44.48.31.45
« Chambre d’Agriculture de I'Oise 7. rue du Musée. 60000 BEAUVAIS Teél. 44.89.44 .89
* Syndicat des pépiniéristes de I'Oise 16. rue Catillon. 60130 St-JUST-EN-CHAUSSEE Tél. 44.78.54.60
« Fédération des chasseurs de I'Oise 898, rue de la République.60290 LAIGNEVILLE Tel. 44.71.04.60
e D.R.A.E. de Picardie 56. rue J. Barni, 80040 AMIENS Cédex Tél. 22.92.70.91
Janvier 1980 e C.R.P.F. Nord-P.d.C-Picardie 26. rue Dusevel. 80000 AMIENS Tel. 22.92.08.53
T « Service Régional de la Protection des Végétaux 56, rue J. Bami. 80040 AMIENS Tel. 22.92.51.27
» Fédération Nationale des CAUE 20, rue du Ct. Mouchotte. 75014, PARIS Tél. 43.21.42.89
- ¢ Espaces pour Demain T
= « Conservatoire des sites naturels de Picardie -
» Crédit Agricole 18. rue d'Allonne. 60000 BEAUVAIS Teél. 44.05.30.30
¢ Groupama 8. avenue Victor-Hugo, 60000 BEAUVAIS
» Conseil Général de I'Oise Hoatel du Département, 1
» Conseil Régional de Picardie 11. mail Albert 1+, 80026 AMIENS Tél. 22.97.37.37

a cette adresse.



CONDUIRE UN ARBRE isolé

ia forme que l'on désire donner & leur tronc :

1 - Le plus souveni, LES FORMES LIBRES

LES ‘““FORMES LIBRES"

On obtient ces
formes libres
a partir':

de
petits
plants baliveaux

2 - Pour un tronc bien droit : UNE TAILLE DE FORMATION
pour les arbres de haut jet, réguliérement espacés {6 & 8 m) dans les grands brise-vent et bandes boisées ;
pour les arbres d’alignement et isolés : places, allées, avenues...
Ces troncs peuvent tre obtenus  partir de jeunes plants ou de petits baliveaux par deux opérations
o -le DEFOURCHAGE de la téte, qui consiste & ne garder qu'une fléche ;
P'ELAGAGE modéré des branches basses : ne pas dépasser 1/3 du tronc sans branches

Chaque année : 1 - "DEFOURCHER'", C'est-a-dire ne l‘;

Plantation
d'un jeune
plant

3 - LE RECEPAGE et ses deux applications

1 - FORMATION D'UNE CEPEE SUR.SOUCHE

e HIVER. 2* HIVER 3 HIVER  4° HIVER

alignement

[solés, en alignement ou en haies, les arbres peuvent étre ou bien laissés libres, ou bien soumnis & divers modes de taille selon

. PLANTER

Vous avez le choix entre
des “jeunes plants’’ (moins
de 10 F piéce), des “‘petits
baliveaux’” (moins de 50 F),

(de 80 a 300 F) (prix approxi-
matifs 1991).

Plus vous choisissez un fort
sujet, plus vous devrez redou-
bler de soins & la plantation
et par la suite.

ARBRE, isolé ou en ali en

Quels plants acheter ?

ou EBAUCHE D'ARBRE
1,20 3200 m

La plupart du temps les
‘“‘jeunes plants” et les
‘‘petits baliveaux’’, moins
perturbés par la transplan-
tation, reprennent plus
facilement et font de telles
croissances qu’ils rattra-
pent en 3 a 5 ans les
arbres plantés en plus
forts sujets.

Pour réussir : préparation du sol-couverture du sol - arrosage

1 - Décompactez la couche profonde du sol 2 la fourche,
aprés avoir mis de cété la terre de surface.

2 - Aprés avoir remis en place la terre de surface, dressez une
bonne cuvette, et tracez les sillons destinés & recevoir film plas
tique ou feutre de paillage.

3 - Si vous optez pour le film plastique noir (80 microns),
tendez-le sur la cuvette. Prévoir au moins 1m? couvert, donc des
carrés de 1,20 a 1,50 m de cbté.

4 - Plantez le jeune plant dans la terre meuble, et tassez bien,
puis arrosez de suite, et placez une collerette plastique. Si cest un
fort sujet que vous plantez, vous ne placerez le film plastique quaprés
la plantation, suivie du dressage de la cuvette.

5 - A l'aide d’un seau de sable, plaquez le film au fond de
la cuvette : la fermeture soppose & la pousse de 'herbe, mais laisse
passer leau.

6 - Si nécessaire, protégez le plant de la dent du gibier avec
un grillage plastique spécial.

7 - Tuteurez s’il s’agit seulement de baliveaux et tiges. La
meilleure technique : les deux piquets latéraux et le lien &lastique.

8 - Pour le paillage naturel, dresser la méme cuvette, que fon
remplit de compost et que fon couvre de 20 cm de paille, puis plus
tard de tontes de gazon. Paillage & renouveler pendant 2 & 3 ans.

9 - Le feutre végétal de paillage est une nouvelle technique
biodégradable en 3 a 4 ans. Sapplique sur la méme cuvette, si pos-
sible remplie d'abord d'une couche de compost.

10 - Les dalles forestiéres de fibres végétales agglomé-
rées, autre technique biodégradable. Se posent directement sur le
sol, mais si possible sur une couche de compost.

Ces nouveaux feutres végétaux et dalles forestiéres sont distribués par :
s Thermolite, 6. route de Jungholtz, 68360 Soultz, Tél. 89.74.28.00. (feutres)
o Phaltex, BP 25, 47700 Casteljaloux. Tél. 53.93.04.78 (feutre et dalles).



FAMILLES

les haies taillees...

ou 3 fois par an.

les haies libres...

Une haie libre est une association d’arbustes a feuilles caduques et
persistantes, champétres ou plus ornementaux, a floraisons et fructifi-
cations échelonnées. Taille plus ou moins sévére aprés la floraison de cha-

NI B

- ADAPTEES

une bonne formule pour haie taillee semi-persistante

Troéne atrovirens Mahonia Houx vert
T B
Hoi
If
Mai

harme  Cornouiller sanguin

une bonne conduite de la haie taillée
JANVIER 94

reir  Caducs: Persistants : Taill¢
trois

une bonne formule pour haie libre semi-persistante

Tro
Ho.
M

Spi
Foi
Vic

une bonne conduite de la haie libre

{(environ 1/3) Recéper  Raccourcir

Elle repartira
igoureusement

CAUE

D'ARCHITECTURE
D'URBANISME ET
D'ENVIRONNEMENT

11, PLACE DE L'EGLISE



nalies orise-velll...

LES PLANTS NECESSAIRES
pour 12 m de brise-vent

LIGNE 1
{cépées d'arbres ou grands arbus-
tes caducs ou mar:escents)

1 - Charme
2 - Erable champaétre

LIGNE 2
(arbustes persisiants)
A - Troéne atrovirens } § de
B - Houx vert chaque
AUTRE FORMULE :
LIGNE 1
Un brise-vent est une haie a plusieurs étages : des arbres ou grands
arbustes menés en taillis sur souches ou cépées forment |’étage haut.
Des arbustes, a feuilles caduques ou persistantes, garnissent la base.
Un troisiéme étage supérieur est possible : des arbres menés en haut jet (un LIGNE 2
tronc unique), réguliérement espacés tous les 6 m. Ii s'agit alors de GRANDS 4 _ foene atrovirens % 6 de
brise-vent, les PETITS brise-vent ne comportant pas ces grands arbres. B-If chaque

une bonne formule pour bande boisée

4 - les bandes boisées...

Film de 150 em \9\«9 - +°6\ \/?\‘) 02( é@ . {){) @\Q/Q‘
QR < &% 3 & @ % < k2 Q¥ i+
\. \‘8/ IC.\’D \K\ [Q’o foo i qu’ .GO’D r\“\ﬂ f%O X‘OO

Une bande boisée est un brise-vent d’au moins 2 m de large 4 la base, LES PLANTS NECESSAIRES pour 24 m de bande boisée :

GRANDS ARBRES GRANDS ARBUSTES
ARBRES : MOYENS : ARBUSTES: ARBUSTES : PERSISTANTS :
3 Fusains d’Europe 4 Troénes
3 Merisiers 5 Bculeaux 4 Charmes 3 Viornes obier 4 Ifs
2 Frénes 4 Scrbiers 4 Noisetier 3 Cornouillers sanguins 4 Houx
3 Viornes lantane 4 Mahonias

CLASSIFICATION DES Arbres de Arbres de Arbustes champétres Arbustes de parcs et jardins Arbustes a feuilles
ESPECES EN PHOTOS : grande taille taille moyenne a feuilles caduques : a feuilles caduques persistantes
: N°1al4 15 a 19 N° 18 a 28 (1) N° 29 3 33 N° 34 3 40

une ponNe IOriitule Poul UIISETVEILL SElTPpersidtant

LE PROFIL ET LA TAILLE d’un
petit brise-vent. La taille est possible
jusqu'a 3 & 4 m de haut, avec échelle ou

avec tailleuse sur tracteur,

PROFIL d’une bande boisée
dissymétrique : les arbres au fond,
les cépées au centre, les arbustes
devant. Mais on peut aussi répartir les
arbres sur toute la largeur de la bande
boisée.

A feuilles marcescentes
(feuilles séches permanentes
tout I'hiver)

N° 4, 19, 41

DOMINIQUE SOLTNER













































Les precautlons constructlves a prendre...

Dans les zones potentiellement sensibles au retrait-gonflement des argiles, il est nécessaire de prendre un

ensemble de précautions techniques :

Pour les constructions nouvelles :

Identifier la nature du sol : Dans les
zones potentiellement sensibles au
retrait-gonflement, il est recommandé
de procéder & une reconnaissance du
sol avant toute construction. Cette
analyse, réalisée par un bureau

d'études spécialisé, doit vérifier la
nature et la géométrie des formations
géologiques dans le proche sous-sol
afin d'adapter au mieux le systéme de
fondation de la construction.

Adapter les fondations prévoar des
fondations continues - armées et
bétonnées a pleine fouille - d'une
profondeur d'ancrage de 0,80 a
1,20m en fonction de la sensibilité du
sol; assurer I'homogénéité d'ancrage
des fondations sur les terrains en
pente; éviter les sous-sols partiels;
préférer les sous-sols complets,
radiers ou planchers sur vide sanitaire
plutét que les dallages sur terre-plein.

Autres contacts

Rigidifier la structure et
désolidariser les batiments accolés
: prévoir des chainages horizontaux
(haut et bas) et verticaux (poteaux
d'angle) pour les murs porteurs;
prévoir des joints de rupture sur toute
la hauteur entre les béatiments

Pour !es constructions exlstantes

Eviter les variations localisées
d'humidité : éviter les infiltrations
d'eaux pluviales & proximité des
fondations; assurer l'étanchéité des
canalisations enterrées; éviter les
pompages a usages domestiques;
envisager la mise en place d'un
dispositif assurant I'étanchéité autour
des fondations (trottoir périphérique
anti-évaporation, géomembrane...);
en cas d'implantation d'une source de
chaleur en sous-sol, préférer le
positionnement de cette derniére le
long des murs intérieurs.

— La Préfecture de I'Oise : www.oise.pref.qouv.fr

Plantations d'arbres éviter de
planter des arbres avides d'eau
(saules pleureurs, peupliers, etc) a
proximité des constructions ou prévoir
la mise en place d'écrans anti-racines,
procéder a un élagage régulier des
plantations existantes, attendre le
retour de ['équilibre hydrique du sol
avant de construire sur un sol
récemment défriché.

— La Direction Départementale des Territoires de I'Oise Jmms&&smp_&mﬁnl_agﬂguuuﬁgguﬂ
— Le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres : www.brgm.fr

— Portail de la prévention des Risques Majeurs du Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et

de la Mer ; -

fr_ - www.prim.net

Source : rapport BRGM/RP-57482-FR, schémas et photos du Bureau de Recherche Géologique et Miniéres (BRGM)
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Les chiffres du retrait et
gonflement
des sols argileux

Niveau national :

- 1989 : début de I'application
reconnaissance
naturelle retrait et gonflement des
argiles.

- Plus de 7 900 communes dans 90
départements reconnues au moins
une fois en état de catastrophe
naturelle sécheresse,

- Colt cumulé dindemnisation
685,9 millions d'euros environ pour
la période 1989-2003.

Oise :

- 61ieme position des
départements frangais touchés.

- Au 30/4/2009, 17 communes ont
été reconnues au moins une fois
en état de catastrophe naturelle,
soit 3,3 % de la superficie du
département et plus de 7,9 % de la
population.

catastrophe-
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4 pages pour un théme

L'aléa retrait-gonflement des argiles
dans le département de I'Oise

Parmi I'ensemble des risques naturels, celui lié au phénoméne de retrait-
gonflement des sols argileux est certainement I'un des moins connus, sans
doute en raison de son caractére peu spectaculaire. Pourtant, en France,
les sinistres occasionnés par ce phénoméne représentent une part
importante et croissante des dégadts causés par les catastrophes
naturelles. Ce phénoméne provoque des tassements différentiels qui se
manifestent par des désordres affectant principalement les constructions

d’habitation individuelles.

L'examen de nombreux dossiers d'expertises aprés sinistres révéle que
beaucoup d'entre eux auraient pu étre évités ou, que du moins leurs

conséquences auraient pu étre

Le ministére en charge de la compé-
tence des risques a souhaité initier la
réalisation de Plans de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) concernant
spécifiquement les mouvements diffé-
rentiels de terrain liés au phénoméne
de retrait-gonflement des sols argi-
leux, dans le cadre d'une politique glo-
bale de prévention des risques natu-
rels et dans l'optique de diminuer le
coOt de plus en plus lourd supporté
par la scciété pour l'indemnisation des
dommages liés & ce phénoméne.

Le Bureau de Recherches Géolo-
giques et Miniéres (BRGM) a été char-
gé par I'Etat de cartographier le retrait-
gonflement des argiles au niveau de
chaque département.

Une carte de susceptibilité est réalisée
a partir des formations argileuses et
de leurs évaluations selon 3 critéres :
- la nature lithologique (proportion de
minéraux argileux dans la formation), -
la composition minéralogique (propor-
tion de minéraux gonflants),

- le comportement géotechnique (plas
ticité, limite de retrait ou gonflement).

limitées, si
constructives avalent été reSpectées

certaines dispositions

En croisant cette carte avec les si-
nistres répertoriés depuis 1989, une
carte des aléas faisant apparaitre
quatre zones est définie et caractérise
le degré de I'aléa : I'aléa fort en rouge,
I'aléa moyen en orange et I'aléa faible
en jaune ; ainsi que les zones a priori
non argileuses représentées en blanc.

Cette carte d'aléa est ensuite conver-
tie en zonage réglementaire afin de
préparer les éventuels Plans de Pré-
vention du Risque Sécheresse. Les
zones d'aléas faible et moyen sont
rassemblées dans un souci de simpli-
fication de la réalisation des PPR et
représentées par un figuré orange.
Les secteurs constatés en aléa fort
forment une deuxiéme zone régle-
mentée en rouge.



— Comp rendre le phénomeéne

Le phénomeéne de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols a4 dominante argileuse, Il est lié aux
variations de teneur en eau des terrains argileux : gonflement en période humide, retrait lors d'une sécheresse.
Sous une construction, le sol est protégé de I'évaporation et sa teneur en eau varie peu a la différence du
terrain qui I'entoure. Ces variations, importantes a I'aplomb des fagades, provoquent donc des mouvements
différentiels du sol notamment a proximité des murs porteurs et aux angles du batiment.

Les facteurs déclenchants :

* Le climat : précipitations et
sécheresse

* L'homme : réalisation de tra-
vaux d'aménagement qui
modifient les écoulements
d'eau superficiels et souter-
rains.

L'impact sur les constructions :

L'étude réalisée par le BRGM a four-

teux sur les constructions:
fissurations des structures,
dislocation des dallages et
cloisons, distorsion des
portes et fenétres, rupture
des canalisations ....

Le phénoméne touche princi-
palement les constructions
légéres de plain-pied et
celles aux fondations peu
profondes ou non homo-
geénes,

Cela peut se traduire par des
désordres importants et coQ-

g & Evapotranspiration
& Evaporation

® Absorption par les racines

© Couches argileuses

@ Feulllets argileux

@ Eau insterstitielle

Trois critéres ont été retenus a « Mouvements de terrains

- Lacarte départementale de I'aléa retrait-gonflement

La réalisation de cette carte départementale s'appuie sur ['analyse des cartes géologiques, des essals
géotechniques en laboratoire et des analyses de sol (susceptibilité) ainsi que sur I'examen des sinistres.

Prés de 81 % de la superficie du dé-
partement de I'Oise est concernée
par des zones potentiellement su-
jettes a l'aléa retrait-gonflement des
sols argileux. Celles-ci contiennent
plus ou moins des minéraux gon-
flants, et sont donc sensibles a la sé-
cheresse a des degrés divers. Le
contexte géologique du département
de I'Oise est le suivant :

. Bordure Nord du Bassin Pa-
risien pour tout le départe-

ment,

. Boutonniére du Pays de
Bray a I'Ouest,

*  Terrains tertiaires au Sud et
al'Est,

s Plateau crayeux recouvert
localement d’argiles & silex et
de limons des plateaux dans
le quart Nord-Quest et une
partie du Sud-Ouest.

En étudiant chacune des formations
argileuses, ainsi que la répartition

des sinistres recensés, le BRGM a
établi un classement des sols dans le
département, selon le risque qu'ils re-
présentent : on parle d'aléa fori,
moyen ou faible. La réalisation de la
carte des aléas montre que 4,72% (6
formations argileuses) du territoire
est représenté par de laléa fort,
4,44% (9 formations) par de l'aléa
moyen, 71,89% (14 formations) par
de l'aléa faible et 18.95% est non ar-
gileux.

Carte départementale de I'aléa retrait-gonflement de I'Oise

Susceptibilité des formatlons argilo-marnsusaes

vis a vis du phénoméne da relrait-g

Bl suscaptibiits forte

sl Suscaptibiltd moyenna
Suscaptibikts falile

[ ] Suscaptibiits & priori nulle

Kilomeuss

ni & la Préfecture et & la DDT de
I'Oise tous les éléments nécessaires
en vue d'établir des Plans de Pré-
vention des Risques Naturels
(PPRN) concernant spécifiquement
les mouvements différentiels de ter-
rain liés au phénoméne de retrait-
gonflement des sols argileux.

I'échelle de chaque commune :

1) estimation de l'urbanisation
impactée par l'aléa fort re-
trait-gonflement des argiles,

2) type de document d'urba-
nisme (POS, PLU ou Carte
Communale),

3) nombre d'arrétés de catas-
trophes naturelles de type

différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydrata-
tion des sols » reconnus ou
non.
A la suite de cette analyse, I'Etat en-
visage pour 12 communes la réali-
sation d'un PPR retrait-gonflement.

Les 12 communes de I'Oise oncernées par un PPR retrait-
gonflement :
Beaurains-Les-Noyon (prescrit le 01/12/2012)
Beaurepaire
Bussy (prescrit le 01/12/2012)
Coivrel
Conchy-Les-Pots
Escles-Saint-Pierre
Frétoy-Le-Chateau
Hainvillers
Le Plessis-Patte-d'Oie
Montreuil-Sur-Thérain
Moulin-Sous-Touvent
Sermaize -3-








