




  
AVERTISSEMENT 

 
 
L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense 
incendie est également évoquée. 
 
Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives sur la 
situation sanitaire de la collectivité. 
 
Elles sont l’occasion de proposer les diverses améliorations à apporter surtout en ce qui concerne 
les normes de qualité en matière sanitaire, par exemple qualité de l’eau de consommation, état de 
pollution des nappes, périmètres de protection des points d’eau. 
 
Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les annexes 
sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés. 
 
 

 
DÉFENSE INCENDIE 

 
 
 
La défense incendie de la commune de Boutencourt est assurée par des réserves incendie de 
120 m3 installée sur l’espace public à Boutencourt (rue du Calvaire (mise en service en 2010) + 
point d’aspiration dans la rivière de l’Aunette en face de l’église) et à Pommereaux (deux citernes de 
120 m3, l’une rue de la Chapelle qui permet de défendre également le hameau du Bohon sur la 
commune de Labosse, et l’autre rue du Puits/rue des Marronniers équipée de deux cannes 
d’aspiration), complétées par des poteaux incendie qui sillonnent les parties urbanisées de la 
commune (le débit observée sur ces poteaux est dans de nombreux cas inférieur à 60 m3/h, voire 
30 m3/h). 	
 
La réalisation de nouvelles constructions dans le tissu bâti de Boutencourt ou de Pommereux ne 
remettra pas en cause la capacité de la défense incendie. 
 
La défense incendie n’est pas assurée sur les constructions isolées. 
 
Il convient de rappeler que l’absence de desserte incendie justifie un refus de permet de 
construire sur la base de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. La réglementation concernant 
les points d’eau incendie, établie par le Service Départemental de l’Incendie et de Secours, est 
détaillée dans le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie, approuvé le 
19 décembre 2016. 
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Poteau Incendie n° 1

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUTENCOURTCommune

  6913839.04

X Lambert 93    617154.72

Y Lambert 93   6913839.04

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 mmDiamètre PI

2018Année de pose

100 mmDiamètre réseau

Matériau réseau Fo n te Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      1.8608

     49.3188

LE BUISSON ROUGE

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

4.9 barsPression statique

Pression au débit

32 m3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Co n fo rmité du po teau à sa n o rme réglemen taire pro pre en  fo n ctio n  de so n  diamè tre. V euillez vo us référer à l’an n exe qui présen te les rè gles co n structeur. 
La co n fo rmité de la défen se in cen die est, quan t à elle, jugée par les services co mpéten ts en  fo n ctio n  des critè res du Rè glemen t Départemen tal de Défen se In cen die.



Poteau Incendie n° 2

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUT ENCOURTCommune

  6913985.38

X Lam bert 93    617025.19

Y Lam bert 93   6913985.38

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

2018Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

X W GS84

Y W GS84

       1.859

     49.3201

RUE DE L'AUNET T E

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

4.9 barsPression statique

Pression au débit

15 m 3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité d u poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction d e son d iam ètre. Veuillez  vous référer à l’annexe qui présente les règ les constructeur. 
La conform ité d e la d éfense incend ie est, quant à elle, jugée par les services com pétents en fonction d es critères d u Règ lem ent Départem ental d e Défense Incend ie.



Poteau Incendie n° 3

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOU TENCOU RTCommune

   6914081.1

X Lam bert 93    616940.99

Y Lam bert 93    6914081.1

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

2018Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fon te Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS84

Y WGS84

      1.8578

     49.3209

RU E DE FLAVACOU RT

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

4 barsPression statique

Pression au débit

14 m 3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Con form ité du poteau à  sa n orm e réglem en taire propre en  fon ction  de son  diam ètre. Veuillez vous référer à  l’an n exe qui présen te les règles con structeur. 
La con form ité de la défen se in cen die est, quan t à  elle, jugée par les services com péten ts en  fon ction  des critères du Règlem en t Départem en tal de Défen se In cen die.



Poteau Incendie n° 4

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUTENCOURTCommune

  6914270.82

X Lambe rt 93    617059.61

Y Lambe rt 93   6914270.82

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

2018Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

X WGS 84

Y WGS 84

      1.8594

     49.3226

RUE DE LA FORGE (D166)

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

3.3 barsPression statique

Pression au débit

14 m 3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité d u poteau à sa norm e régle m e ntaire propre e n fonction d e son d iam ètre . Ve uillez vous référe r à l’anne x e qui prése nte  le s règle s constructe ur. 
La conform ité d e  la d éfe nse ince nd ie e st, quant à e lle , jugée par le s se rvice s com péte nts e n fonction d e s critère s d u Règle m e nt Départe m e ntal d e Défe nse  Ince nd ie.



Poteau Incendie n° 5

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUT ENCOURTCommune

  6914363.61

X Lam bert 93    619032.02

Y Lam bert 93   6914363.61

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

1994Année de pose

60 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Grise

PHOTO DE L'HYDRANT

X W GS84

Y W GS84

      1.8865

     49.3237

RUE DES MARRONNIERS

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

5.6 barsPression statique

Pression au débit

15 m 3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez  vous référer à l’annexe qui présente les règ les constructeur. 
La conform ité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services com pétents en fonction des critères du Règ lem ent Départem ental de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 6

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUT ENCOURTCommune

  6914494.59

X Lam bert 93    619288.03

Y Lam bert 93   6914494.59

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

1995Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Grise

PHOTO DE L'HYDRANT

X W GS84

Y W GS84

        1.89

     49.3249

RUE DE LA CHAPELLE

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

4.6 barsPression statique

Pression au débit

14 m 3/hDébit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez  vous référer à l’annexe qui présente les règ les constructeur. 
La conform ité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services com pétents en fonction des critères du Règ lem ent Départem ental de Défense Incendie.



Bâche Incendie n° 7

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUT ENCOURTCommune

  6914356.15

X Lam bert 93    619078.46

Y Lam bert 93   6914356.15

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

0 m mDiamètre PI

1994Année de pose

80 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fon te Grise

PHOTO DE L'HYDRANT

Con trol visuel OK

X W GS84

Y W GS84

      1.8871

     49.3237

RUE DU PUIT S

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

0.01 barsPression statique

0.01 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Con form ité du poteau à  sa n orm e réglem en taire propre en  fon ction  de son  diam ètre. Veuillez vous référer à  l’an n exe qui présen te les règles con structeur. 
La con form ité de la défen se in cen die est, quan t à  elle, jugée par les services com péten ts en  fon ction  des critères du Règlem en t Départem en tal de Défen se In cen die.



Bâche Incendie n° 8

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUTENCOU R TCommune

   6914601.7

X Lambert 93    619442.64

Y Lambert 93    6914601.7

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

0 m mDiamètre PI

Année de pose

100 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Grise

PHOTO DE L'HYDRANT

Control visue l OK

X WGS84

Y WGS84

      1.8921

     49.3259

R UE DE LA CHAPELLE

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

0.01 barsPression statique

0.01 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez vous référer à l’anne x e qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense incendie est, quant à e lle, jug ée par les se rvices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau Incendie n° 10

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUT ENCOURTCommune

  6914240.79

X Lam bert 93    618973.96

Y Lam bert 93   6914240.79

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

1994Année de pose

60 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fon te Grise

PHOTO DE L'HYDRANT

Con trol visuel OK

X W GS84

Y W GS84

      1.8857

     49.3226

RUE DU PUIT S

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

0.01 barsPression statique

0.01 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Con form ité du poteau à  sa n orm e réglem en taire propre en  fon ction  de son  diam ètre. Veuillez vous référer à  l’an n exe qui présen te les règles con structeur. 
La con form ité de la défen se in cen die est, quan t à  elle, jugée par les services com péten ts en  fon ction  des critères du Règlem en t Départem en tal de Défen se In cen die.



Poteau incendie n° 10

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

22/11/2023

LOCALISATION

BOUTENCOURTCommune

6914179.1954

X Lam bert 93  616981.1724

Y Lam bert 936914179.1954

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

Diamètre réseau

Matériau réseau

PHOTO DE L'HYDRANT

Co ntro l visuel OK

X WGS84

Y WGS84

      1.8583

     49.3218

RUE DU CALV AIRE

Complément
d'adresse

Date 24/10/2023

0.01 barsPression statique

0.01 barsDN100 Pression au débit de 60m3/h

Débit sous 1 bar

Débit max

Clapet de pied

Bouchons

Minikit choc

Volant

Manoeuvre difficile ?

Carré de manoeuvre

Couvercles/capots/coffre

Corps de l'hydrant

Graissage

Commande de vidange

Vanne de coupure                                                                                                                                                                                                                                                                

Plaque signalétique

Tige de manoeuvre

Numérotation

Commande supérieure

Presse étoupe

Raccords symétriques

Date 24/10/2023 Etat général

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Serrure

Rambarde de protection

Peinture Joints

*Co nfo rm ité  du p o teau à sa no rm e ré glem entaire p ro p re en fo nctio n de so n diam ètre. V euillez vo us ré fé rer à l’annexe qui p ré sente les règles co nstructeur. 
La co nfo rm ité  de la dé fense incendie est, quant à elle, jugé e p ar les services co m p é tents en fo nctio n des critères du Règlem ent Dé p artem ental de Dé fense Incendie.



ANNEXES

Débits à atteindre pour respecter la norme NF-62-200 du poteau incendie

Poteau incendie DN 150 :
- Si débit >= 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 100 :

- Si débit >= 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 80 :

- Si débit >= 30m3/h sous 1 bar minimum alors opérationnel et conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Point d'attention :

Ce rapport ne permet pas de déterminer la conformité ou la non-conformité de la défense incendie.
Les règles de conformité à la réglementation départementale de défense extérieure contre l'incendie 
sont définies par le SDIS.



ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À  
LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
 
 
 
Boutencourt est concernée par le Schéma Directeur dʼAménagement et de Gestion des Eaux 
Seine Normandie mais n’est concernée par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) avec lequel le PLU doit être compatible. Un SAGE est en cours de gestation à 
l’échelle du syndicat mixte du bassin de l’Epte 
 
Sur la commune, le réseau d’eau potable est géré par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau 
de Labosse et Boutencourt (syndicat d’eau qui est situé sur deux Communautés de Communes). 
L’exploitation du réseau est confiée à Véolia. 
 
L’eau provient d’un captage de Labosse d’une capacité de production de 400 m3/jour ; le volume 
prélevé est d’environ 45 500 m3 par an pour un volume consommé de 37 700 m3 par an. En 2022, le 
rendement du réseau étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n’est pas nécessaire 
d’établir un plan d’actions spécifiques. 
L’eau est stockée dans un réservoir de 150m3 situé sur le territoire de Labosse, et d’in réservoir de 
100 m3 à Boutencourt. L’eau est acheminée depuis Labosse par une canalisation de 100 mm de 
diamètre (via «Le Bohon»), canalisation qui alimente le hameau de Pommereux par la rue de la 
Chapelle. Le réseau permet une desserte en eau de quantité suffisante et qui répond aux normes 
actuelles en terme de qualité. Ce dernier alimente un peu moins de 700 habitants et est concerné 
par des périmètres de protection. En 2019, la perte sur le réseau était estimée à 7,7 m3 par km et 
par jour. 
 
L’eau est acheminée par un réseau d’une longueur totale de 21,4 km reposant pour l’essentiel sur 
des canalisations de 80 mm à 150 mm de diamètre. L’essentiel du réseau à Boutencourt repose 
sur des canalisations  de 100 mm de diamètre dans les rues de l’Aunette, du Calvaire et de la 
Forge (renforcement effectué il y a quelques années) ; antenne de diamètre inférieur qui 
alimentent les autres rues de Boutencourt ; des travaux de renforcement sont envisagés à 
Pommereux dans les prochaines années pour remplacer la canalisation de 80 mm en 100 
mm afin de compléter le maillage du réseau. Le château est alimenté par un puits. L’ancienne 
maison de garde barrière, située route du Vaumain est alimentée par le réseau d’eau 
potable, celle située route de Jaméricourt ne l’est pas (habitation abandonnée).  
 
L’eau est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique au regard des paramètres recherchés. 
 
Il convient de rappeler que dans les zones urbaines délimitées au PLU, l'autorité compétente doit 
amener jusqu’au devant de la propriété, les réseaux s’ils n’existent pas. Le raccordement de la 
construction à la conduite sur la voie publique est à la charge du propriétaire. 	
	
 
 
 



ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
 
 

L’assainissement est non collectif suite aux conclusions du zonage d’assainissement 
adopté par délibération du conseil municipal le 25/07/2005. La nature des sols ne pose pas de 
problème majeur en ce qui concerne l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome 
conforme à la législation en vigueur.	

La communauté de communes du Vexin-Thelle a mis en place un service 
d’assainissement non collectif (SPANC) chargé d’assurer la conformité des nouveaux dispositifs 
d’assainissement autonome. 

 
Il convient, par ailleurs, de rappeler que les élus locaux sont désormais chargés de 

contrôler les dispositifs d'assainissement mis en place (contrôle technique de la conception, de 
l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs ou réhabilités) et de contrôler 
périodiquement le bon fonctionnement et le bon entretien des installations. Cette mission est 
actuellement du ressort de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle par le biais du Service 
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé de veiller au respect des nouvelles 
dispositions de la loi sur l'eau. La conformité des dispositifs d’assainissement non collectif est 
estimée à 33 % (40 installations conformes sur 121 visitées), il reste donc de nombreuses 
installations à mettre aux normes. Des travaux de mises aux normes sont engagés, en particulier 
lors de la vente d’un logement. 

 
 
 
 



GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
 
 
Il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales à l’échelle des secteurs urbanisés de la commune, les 
eaux sont recueillies par des caniveaux à ciel ouvert ou des fossés pour s’évacuer naturellement 
vers la vallée de l’Aunette qui traverse la commune du nord au sud, ou encore vers des petites 
dépressions naturelles sur le plateau agricole au nord-est (notamment depuis le hameau de 
Pommereux). 
 
Sur le hameau de Pommereux, il existe une mare (rue des Marronniers) qui recueille une grande 
partie des eaux de ruissellement s’évacuant par la chaussée, dans la traversée du secteur 
urbanisé. Une autre mare se trouve sur la commune voisine de Labosse (Le Bohon qui jouxte au 
nord la trame bâtie de Pommereux). 
Rue de la Mare, les eaux pluviales s’évacuent naturellement vers l’aval pour se déverser dans 
l’espace agricole au niveau des parcelles cadastrées section D n°250 et n°36, séparées par une 
haie. Les dispositions du PLU prévoient un emplacement réservé pour réaliser un ouvrage 
hydraulique adapté, sur une petite partie de la parcelle cadastrée section D n°36. 
 
Sur le village de Boutencourt, a été aménagée, depuis plusieurs décennies, une digue en amont 
de la rue du Calvaire, au niveau de la rupture de pente, qui retient les eaux et les boues lors de 
fortes précipitations. Cette digue est identifiée au PLU au titre de l’article L151-19 (intérêt 
paysager), également au titre de l’article L151-24 (zone concernant les eaux pluviales). Une buse 
a par ailleurs été aménagée sur terrains privés, entre la rue de la Forge (RD166) et l’impasse de 
la Place où l’eau s’évacue ensuite vers l’ouest et le fond de vallée via l’emprise publique. Les 
dispositions du PLU prévoient un emplacement réservé pour réaliser un ouvrage hydraulique 
adapté, au débouché de cette buse, en ligne droite vers la rivière en contrebas, sur une petite 
partie de la parcelle cadastrée section B n°224, afin de mieux gérer le circuit naturel de l’eau. 
 
Trois études distinctes ont été réalisées sur les ruissellements : l’étude hydrologique d’Hydratec (fin des 
années « 1990 »), une étude hydrologique portant sur le bassin versant de la Troësne réalisée par l’État, 
et une étude faite avec le zonage assainissement 2005 réalisée par la commune. L’étude portant sur le 
bassin versant de la Troësne identifie les différentes zones fortement impactées des risques 
d’inondations. Boutencourt est impactées par des risques de ruissellement ou d’inondations qui suivent 
l’axe de l’Aunette, et qui ont été déviés en amont du village de Boutencourt par la digue réalisée et gérée 
dans la traversée de la trame urbaine, par un buse entre la rue de la Forge et l’impasse de la Place. Un 
axe d’inondation traverse Pommereux, en passant par la mare qui joue donc un rôle important dans la 
régulation des ruissellements en amont des terrains bâtis situés sur du Puits.  
 
Les préconisations proposées par l’étude Hydratec ont été suivies : 
• maintien et entretien de la digue aménagée sur le versant ouest de la vallée de l’Aunette ; 
• bande enherbée sur le haut de coteau rive gauche et présence d’une haie (côté est de la route 
allant vers Pommereux) ; 
• maintien en surface enherbées, des terrains situés au lieu-dit « La Marnière » (entre le cimetière 
et l’Aunette), cette emprise est déclarée en prairie permanente au Registre Parcellaire Graphique, 
et au lieu-dit « Côte du Moulin » (au sud de l’église), emprise déclarée en jachère (dans la partie 
hauteur du coteau) au Registre Parcellaire Graphique. 
 
Pour l’ensemble du territoire, il est notamment imposé une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
et des aménagements qui ne doivent pas empêcher l’écoulement des eaux pluviales. Pour les 



constructions nouvelles (y compris en cas d’aménagement et extension de l’existant), les eaux 
pluviales seront infiltrées sur le terrain. De plus, dans les secteurs agglomérés de la commune, les 
eaux de pluie sont infiltrées sur les terrains dont l’emprise maintenue en pleine terre est 
importante dans le tissu rural du secteur aggloméré, à travers les engazonnements et les jardins 
d’agrément ou jardins potager. De façon à maintenir des emprises permettant l’infiltration des 
eaux pluviales, le projet prévoit le maintien d’au moins 40% à 60% non imperméabilisés de 
l’emprise totale des terrains dans la zone urbaine, en fonction de la superficie totale.  Au niveau 
des coteaux, les boisements de Gestion font l’objet d’un classement en tant qu’Espaces Boisés 
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Plusieurs éléments de paysage sont 
identifiés comme étant à protéger au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme. Leur protection permet une plus grande infiltration des sols puisque le couvert 
végétal augmente la porosité des sols.   
 
Il est rappelé que la collectivité publique compétente doit réaliser un schéma d’assainissement 
des eaux pluviales en mesure notamment de définir les zones où des mesures doivent être prises 
pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des 
installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. Ce zonage 
d’assainissement des eaux pluviales n’a pas encore été engagé sur la commune.    

 



DÉCHETS MENAGERS 
 

 
 

 
Sur la commune, les déchets sont principalement issus des ménages. 
 
La collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes du 
Vexin Thelle qui adhère au SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) pour leur traitement 
et leur élimination. 
 
Les déchets ménagers collectés sont valorisés et éliminés à l’unité située à Villers-Saint-Paul, 
gérée par le SMDO. La collecte des ordures ménagères et des déchets triés à l’initiative des 
habitants se fait au porte à porte, une fois par semaine le vendredi. Ce même jour le bac jaune 
(plastique, métal, carton, papier) est collecté. La collecte du verre est organisée une fois par mois 
et celle des encombrants deux fois par an.  

Le territoire compte une déchetterie à Liancourt Saint Pierre et un point propre à Porcheux/ La 
Houssoye.  
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